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1 Fasádny systém DEK THERM

1.1 Všeobecne

Fasádny  systém  predovšetkým  zlepšuje  tepelnotechnické  vlastnosti
konštrukcií a tým zni�uje spotrebu tepelnej energie  a náklady na vykurovanie.
Dodato� né zateplenie steny zvyšuje povrchovú teplotu na vnútornej strane
steny a obmedzuje riziko kondenzácie, alebo vzniku plesní na ich vnútornom
povrchu. 

Fasádny  systém  chráni  nosné  konštrukcie  pred  atmosférickými  vplyvmi,
najmä pred ve�mi nepriaznivými ú� inkami vlhkosti a mrazu.

Fasádny systém nie je ur� ený na sanáciu nestabilných konštrukcií (zakrytie
aktívnych  trhlín),  na zaistenie  neprievzdušnosti  a  na sanáciu  vlhkých
konštrukcií.  Fasádny  systém  výrazne  nezvyšuje  hodnotu  sú� inite�a
vzduchovej nepriezvu� nosti konštrukcií.

Prínosy vonkajších tepelnoizola � ných kompozitných systémov

Ekonomické prínosy:
· zní�enie energetickej náro � nosti objektu,
· skrátenie vykurovacej sezóny,
· zateplenie je vhodné realizova�  pri potrebe renovácie fasád.

Technické prínosy:
· zamedzenie vzniku plesní,
· zlepšenie tepelnej pohody v objekte,
· eliminácia vplyvu systematických tepelných mostov,
· zvýšenie akumula� ného efektu hmotných nosných konštrukcií,
· zní�enie namáhania konštrukcií klimatickými javmi,
· zamedzenie prenikania vlhkosti konštruk� nými škárami konštrukcií.

Fasádny zatep�ovací systém DEKTHERM je ur� ený na kontaktné zateplenie
obvodových  stien  budov z vonkajšej strany.  Systém  tvorí  tepelná  izolácia
z  dosiek  penového  stabilizovaného  expandovaného  polystyrénu.  Tepelný
izolant  je  k  podkladu lepený a následne kotvený tanierovými  kotvami.  Na
tepelnom izolante je  zo stierkovej  hmoty a sklotextilnej  mrie�ky vytvorená
základná  vrstva,  na  ktorú  je  aplikovaná  finálna  povrchová  úprava  z
pastovitých omietok.
Povrchová  úprava  mô�e  by �  realizovaná  v rôznych  vyhotoveniach
zo silikónových,  silikátových,  silikón  –  silikátových,  alebo  akrylátových
omietok v rôznych farebných a štrukturálnych úpravách.
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Systém je ur� ený: 
· na  konštrukcie  dodato� ného zateplenia  obvodových  stien  objektov  s

po�iarnou výškou najviac 22,5 m, 
· na zateplenie stien novostavieb, ale jeho pou�itie je nutné konzultova�

na príslušnom hasi� skom zbore. 

1.2 Materiály certifikovaného systému DEK THERM

Tepelné izolácie dosky  z  penového  polystyrénu  EPS  80,
EPS 70, EPS 70F

Lepiaca a výstu�ná malta dek-kleber

Prvky mechanického 
kotvenia BRAVOLL PTH

Ejotherm NT U, NK U, ST U, SK U, 
STR U, SDK U, NTK U

WKRET-MET  LFN, FLM
JANSA PTP

Podklad povrchovej vrstvy weber 700

Sklotextilná mrie�ka Vertex, typ R 117 A 101
Vertex, typ R 131 A 101
Sklotex R 5x5/145 A 101

Povrchová vrstva weber.pas akrylátová
weber.pas silikátová
weber.pas clean
weber.pas exclusive
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1.3 Odporú � ania na vo � bu fasádneho systému

Pri vo�be fasádneho systému je nutné vzia�  do úvahy celý rad faktorov, ktoré
majú vplyv na funk� nos�  a trvanlivos�  zatep�ovacieho systému:

· tepelnovlhkostné procesy v konštrukciách, 
· po�iarna technika,
· vlastnosti podkladu,
· po�adovaná farebnos �  fasády,
· ve�kos�  a � lenitos�  fasády,
· klimatické za�a�enie (vietor, dá� � , ...).

Tepelnotechnické po�iadavky

V závislosti  na tepelnotechnických po�iadavkách sa realizuje návrh hrúbky
tepelnej izolácie. 
V presnom  tepelnotechnickom  výpo� te  je  nutné  zahrnú�  vplyv  bodových
tepelných  mostov od  kotiev. Kotevné  prvky s plastovým  t�� om  je  mo�né
vo  výpo� te  zanedba� .  Prvky  s oce�ovým t�� om zni�ujú  hodnotu  sú � inite�a
prechodu tepla o cca. 0,0035 (W / m2.K)/ks.
V Tabu�ke  1 sú  uvedené  orienta� né  hodnoty  sú� inite�a  prechodu  tepla
rôznych druhov podkladovej konštrukcie s rôznymi hrúbkami tepelnej izolácie.
Norma STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a
budov. Tepelná ochrana budov. � as�  2: Funk� né po�iadavky,  stanovuje na
vonkajšie steny hodnotu sú� inite�a prechodu tepla max. U = 0,46 W/(m2.K)
(obnovované a ostatné budovy) a hodnotu odporú� anú 0,32 W/(m2.K) (nové
budovy).
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Tabu�ka 1 Orienta� ná hodnota sú� inite�a prechodu tepla rôznych druhov 
muriva s vonkajším tepelnoizola� ným kompozitným systémom*

Druh konštrukcie

Hrúbka
konštruk-

cie
[mm]

Sú� inite �  prechodu tepla konštrukciou
[W/(m 2.K)]

Konštruk-
cia bez
tepelnej
izolácie

Murivo s tepelnou izoláciou
hrúbky [mm]

50 80 100 120 140

Tehla plná
300 1,86 0,60 0,43 0,36 0,28 0,25
450 1,40 0,54 0,37 0,33 0,27 0,24
600 1,13 0,49 0,35 0,32 0,26 0,23

Tehla dierovaná CDm 250 2,01 0,57 0,40 0,33 0,28 0,25
Tehla dierovaná (typu
Porotherm) 

300 0,72 0,39 0,30 0,27 0,23 0,21
450 0,38 0,31 0,24 0,23 0,18 0,16

Tehla vápenno-
piesková

150 2,74 0,64 0,45 0,36 0,30 0,26
300 1,86 0,58 0,40 0,34 0,28 0,25
450 1,40 0,53 0,37 0,32 0,27 0,24

Pórobetón
250 0,44 0,29 0,26 0,21 0,19 0,17
300 0,37 0,26 0,24 0,20 0,18 0,16

Betón
150 3,51 0,68 0,44 0,38 0,31 0,27
200 3,16 0,66 0,43 0,37 0,30 0,26

�elezobetón 240 mm
+  penový  polystyrén
50 mm

290 0,63 0,35 0,28 0,25 0,22 0,20

�elezobetón 300 mm
+  penový  polystyrén
80 mm

380 0,42 0,28 0,23 0,21 0,19 0,17

*      Vo  výpo� te  nie  je  zoh�adnený  vplyv  tepelných  mostov  kotevných  prvkov,  je
uva�ovaná výpo � tová hodnota tepelnej izolácie �  = 0,04 W/(m.K).

Pri  vo�be  konkrétnej  skladby je  nutné  vzia�  do úvahy aj  difúzne vlastnosti
materiálov. 
Výpo� et tepelnovlhkostných procesov v predmetnej konštrukcii je jednou zo
sú� astí  projektovej  dokumentácie  vonkajšieho  tepelnoizola� ného
kompozitného systému.

Po�iarne po�iadavky

Po�iarne po�iadavky špecifikujú normy STN 73 0802, STN 73 0804, STN 72
0201  a  Vyhláška  94/2004  Z.  z..  Z po�iadaviek  vyplýv a,  �e  vonkajší
tepelnoizola� ný  kompozitný  systém  s tepelnou  izoláciou  z penového
polystyrénu (materiál triedy reakcie na ohe�  E pod�a  EN 13501-1) je mo�né
pou�i �  na:

· konštrukcie  dodato� ného  zateplenia  obvodových  stien  objektov  s
po�iarnou výškou najviac 22,5 m.
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Od tejto hranice musí by�  pou�itá tepelná izolácia z minerálnej vlny (materi ál
triedy reakcie na ohe�  A1 pod�a EN 13501-1). Izolant z minerálnej vlny musí
by�  pou�itý tie� v oblastiach po�iarnych pásov (zvislý ch, vodorovných) pod
po�iarnou výškou 22,5 m. Po�iarne pásy zateplenia m usia by�  z konštrukcií
triedy  D1.  V prípade  realizácie  zateplenia  z  minerálnych  vlákien  je  nutné
pou�i �  kotevné prvky s oce�ovým t�� om. 

POZNÁMKA 1:
Kontaktný  zatep � ovací  systém s  pou�itím  iných  tepelnoizola � ných  dosiek  ako  z
penového polystyrénu EPS pod � a � asti 1.2. (napr. XPS, minerálne dosky,...), nie je
certifikovaný spolo � nos � ou DEKTRADE pod ozna � ením DEKTHERM. 

Na povrchovú  úpravu obvodových stien  z  vonkajšej  strany  stavby mo�no
pou�íva �  len látky,  ktorých index šírenia plame� a sa rovná hodnote 0,  ak
obvodová stena 
a, tvorí po�iarny pás, alebo
b, má otvory ohrani� ujúce chránenú únikovú cestu, alebo
c, je v po�iarne nebezpe � nom priestore.

Mo�nos �  zateplenia  stien  novostavieb  systémom  DEKTHERM je  nutné
konzultova�  na príslušnom hasi� skom zbore. 
Kontaktný  zatep�ovací  systém  s  tepelnou  izoláciou  z plastov  nesmie  pri
po�iari  ohrozova �  unikajúce  osoby  z objektu  odpadávaním,  alebo
odkvapkávaním hmôt  z kontaktného fasádneho systému, to je mo�né zaisti �
napríklad prístreškami nad únikovými východmi.

Po�iadavky z h � adiska farebnosti

Povrchovú  úpravu  vonkajšieho  tepelnoizola� ného  kompozitného  systému,
odporú� ame realizova�  so stup� om svetlosti farby HBW vä� ším ako 25.

Tabu�ka 2 Skladby systému DEKTHERM

Lepiaca
hmota

Tepelný
izolant

Prvky mech.
kotvenia Výstu�ná vrstva

Penetra � ný
náter Omietka

D
E

K
kl

eb
er

EPS 80

EPS 70

EPS 70F

Kotva pod�a
� asti 1.2

DEKkleber + Vertex
typ R 117 A 101 

DEKkleber + Vertex
typ R 131 A 101 

DEKkleber + Sklotex
R 5x5/145 A 101

weber 700

weber. pas
akrylátová

weber. pas
silikátová

weber. pas
clean

weber. pas
exclusive
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2 Materiály fasádneho systému DEK THERM a 
ostatné  

2.1 Tepelná izolácia

Tepelné izolácie z EPS 80, EPS 70 a EPS 70F sú sú� as�ou certifikovaného
systému DEKTHERM. 
V  oblasti  sokla  a  pod  úrov� ou  terénu  odporú� ame  pou�i �  dosky
DEKPERIMETER, alebo Styrodur 2800C. Do po�iarne neb ezpe� ných � astí
(priestorov) sa musia pou�i �  dosky z minerálnych vlákien.  
Pozri POZNÁMKA 1.

Tabu�ka 3 Parametre tepelných izolácií

Parameter EPS 70 EPS 70F EPS 80 Jedn.

Objemová hmotnos� - 15 - 19,9 - - kg/m3

Pevnos�  v tlaku pri
10% stla� ení 70 min.70 70 80 kPa

Sú� inite� tepelnej
vodivosti* 0,044* W/m.K

Pevnos�  v �ahu kolmo
na rovinu 100 min.100 150 - kPa

Tvar hrany rovná -

Trieda reakcie na ohe�
STN EN 13 501-1 E -

Ozna� enie EPS 70 F
Fasádny

EPS 70 F EPS 80 F -

Hrúbka
10-100

stúpa po
10, 120

10-200
stúpa po

10

10-100
stúpa po

10

10-200 po
10 mm

Trvalá za�a�ite �nos� - max. 1200 - - kg/m2

Výrobca
Polyform,

s. r. o.

Rigips 
Slovakia, 

s. r. o.

IZO 4, 
s. r. o.

Polynit,
s. r. o. -

* Hodnota je stanovená pod�a STN 73 0540-3 na hodnotu materiálu s
objemovou hmotnos�ou v suchom stave 20 kg/m3.
!!! Na stavebné výrobky vyrábané v sú� asnosti je mo�né  pou�i �  vlastnosti
ur� ené na základe deklarovaných vlastností pod�a STN EN ISO 10456
vyplývajúcich z procesu preukazovania zhody !!!
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Pokra� ovanie Tabu�ka 3

Parameter DEKPERIMETER Styrodur
2800C

FASOTHERM
NF Jedn.

Objemová
hmotnos� min.32 30 - kg/m3

Pevnos�  v tlaku
pri 10% stla� ení 210 a� do 700 - kPa

Sú� inite� tepelnej
vodivosti 0,044* 0,034** 0,046** W/m.K

Pevnos�  v �ahu
kolmo na rovinu - - - kPa

Tvar hrany rovná, zámok zámok rovná -

Trieda reakcie na
ohe�  STN EN 13
501-1

E E A1 -

Ozna� enie EPS XPS MW -

Hrúbka
20-200 stúpa po

10

20-60 stúpa po
10, 60-180

stúpa po 20 

20, 50, 80,
100, 120, 140,
150, 180, 200

mm

Trvalá
za�a�ite �nos� - - - kg/m2

Výrobca STYROTRADE,
s.r.o.

BASF
Aktiengesell-

schaft

Saint -Gobain
Isover

Slovakia,
s.r.o.

-

* Hodnota je stanovená pod�a STN 73 0540-3 na hodnotu materiálu s
objemovou hmotnos�ou v suchom stave 20 kg/m3.
** Hodnota je stanovená pod�a STN 73 0540-3.
!!! Na stavebné výrobky vyrábané v sú� asnosti je mo�né pou�i �  vlastnosti
ur� ené na základe deklarovaných vlastností pod�a STN EN ISO 10456
vyplývajúcich z procesu preukazovania zhody !!!
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Pokra� ovanie Tabu�ka 3

Parameter FASOTHERM 
PF

NOBASIL 
FKD

NOBASIL 
FKL

Jedn.

Objemová
hmotnos� - - - kg/m3

Pevnos�  v tlaku
pri 10% stla� ení - - - kPa

Sú� inite� tepelnej
vodivosti

0,046** 0,046** 0,046** W/m.K

Pevnos�  v �ahu
kolmo na rovinu - 24 108 kPa

Tvar hrany rovná rovná rovná -

Trieda reakcie na
ohe�  STN EN 13
501-1

A1 A1 A1 -

Ozna� enie MW MW MW -

Hrúbka 50, 80, 100, 120,
150

20-80 stúpa po
10, 80-160

stúpa po 20 

40-80 stúpa
po 10, 80-180
stúpa po 20,

150 

mm

Trvalá
za�a�ite �nos� - - - kg/m2

Výrobca
Saint -Gobain

Isover Slovakia,
s.r.o.

KNAUF
INSULATION,

s. r. o.

KNAUF
INSULATION,

s. r. o.
-

** Hodnota je stanovená pod�a STN 73 0540-3.
!!! Na stavebné výrobky vyrábané v sú� asnosti je mo�né pou�i �  vlastnosti
ur� ené na základe deklarovaných vlastností pod�a STN EN ISO 10456
vyplývajúcich z procesu preukazovania zhody !!!
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2.2 Hmota na lepenie tepelnej izolácie a vytvorenie 
výstu�nej vrstvy

DEKkleber

Definícia výrobku: 
Jednozlo�ková lepiaca a stierková hmota na báze cem entu.

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a okolia musí by�  od +5°C do +25°C. Podklad musí by �
suchý, vyzretý, bez tvarových zmien, únosný, zbavený ne� istôt (prach, olej,
mastnota a pod.)  a  nesúdr�ných vrstiev.  Po nanesení  je  potrebné chráni�
pred  priamym slne� ným �iarením,  vetrom a  da� � om.  Pripravuje  sa pod�a
návodu na obale výrobku.

Pokyny na spracovanie: 
· podklad je vhodné pod�a potreby pred lepením napenetrova�  výrobkom

Weber. betonkontakt,
· na  rozmiešanie  hmoty  sa  pou�ije  pitná  voda,  alebo  v oda  sp�� ajúca

podmienky STN EN 1008,
· hmota sa pripraví postupným vmiešaním obsahu jedného vreca (25kg)

do cca. 6-8 litrov vody. Miešanie sa realizuje v�ta� kou s nadstavcom
(miešadlom),  alebo  kontinuálnou  mieša� kou.  Doba  je  2-5  minút,  po
rozmiešaní sa hmota nechá cca. 10-20 minút odstá� ,  opä�  sa krátko
premieša a mô�e sa aplikova � .

Lepenie: 
Pri lepení dosiek tepelnej izolácie sa pripravená hmota nanáša po obvode
dosky a v nieko�kých ter� och ve�kosti  dlane v ploche dosky tak,  aby bolo
prilepených najmenej 40 % plochy dosky (odporú� ame nanies�  maltu na 50-
60%  plochy  dosky).  Hrúbka  lepiacej  hmoty  je  cca.  20-30  mm.  Pokia�  je
podklad rovný, je mo�né nanáša �  celoplošne antikorovým zubovým hladítkom
(zuby 10 mm x 10 mm). Pri nanášaní lepiacej hmoty je nutné dba�  na to, aby
sa lepiaca hmota nedostala na bo� né hrany dosiek.

Realizácia výstu�nej vrstvy : 
Na povrch tepelnej izolácie sa nanesie antikorovým zubovým hladítkom (zuby
10 mm x 10 mm) hmota v hrúbke cca. 2-4 mm. Zhora sa rozvinie predom
nastrihaná sklotextilná mrie�ka,  jednotlivé pruhy s a pokladajú s  presahom
najmenej 100 mm. 
Sklotextilná mrie�ka sa  zatla � í  do  mäkkej  hmoty antikorovým hladítkom a
dôkladne sa uhladí. Celková hrúbka výstu�nej vrstvy  by mala by�  cca. 2-6
mm. 
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Všetky  pracovné  � innosti  na  výstu�nej  vrstve  sa  zhotovia  pred  jej
vytvrdnutím. Poloha sklotextilnej mrie�ky má by �  v ½ a� 2/3 hrúbky výstu�nej
vrstvy, bli�šie k vonkajšiemu povrchu, pri � om sa po�aduje minimálne krytie
vrstvou  hmoty  hr.  1  mm.  V  miestach  presahov  sklotextilnej  mrie�ky  sa
pripúš�a najmenej 0,5 mm. Pokia�  sa v exponovaných miestach konštrukcií
realizuje výstu�ná vrstva ako dvojvrstvová, je nutn é realizova�  druhú vrstvu
do 2 dní po realizácii prvej vrstvy.

Zrnitos� : 
0 – 0,5 mm.

Spotreba: 
Lepenie 3 kg/m2, stierkovanie 4 kg/m2.

Upozornenie: 
Dodato� né pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovo�uje. Pri  teplotách
pod +5°C a pri o � akávaných mrazoch nepou�íva � .

Balenie: 
25 kg papierové vrecia, 48 ks / paleta

Skladovanie: 
1 rok od dátumu výroby v originálnych uzavretých obaloch, v suchých krytých
skladoch. Chráni�  pred vodou, vlhkom a mrazom.   

2.3 Výstu�ná sklotextilná mrie�ka

Výstu�ná  sklotextilná  mrie�ka  zabra � uje  vznikaniu  trhlín  vo  fasádnom
systéme. Sklotextilná mrie�ka je odolná proti alkál iám.

Názov Hmotnos �  
[g/m 2]

Oká
[mm]

Pevnos �  pozd ��ne /
prie � ne

Vertex R 117 A 101 145 3,5 / 4,5 2000 / 2300

Vertex R 131 A 101 160 3,5 / 3,5 2000 / 2500

Sklotex R 5x5/145 A101 145 5 / 5 1700 / 1700

2.4 Materiály na úpravu podkladu povrchovej vrstvy

Weber 700

Definícia výrobku: 
Sfarbená disperzia na zvýšenie prídr�nosti povrchov ých úprav k podkladu, na
zní�enie nasiakavosti podkladu.
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Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a okolia musí by�  v rozpätí od +5°C do +30°C. Pri nanášaní
je potrebné sa vyhnú�  priamemu slne� nému �iareniu, vetru a da� � u.

Pokyny na spracovanie: 
Materiál sa dodáva pripravený na priame pou�itie. N anáša sa štetcom, alebo
val� ekom.

Upozornenie: 
Dodato� né pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovo�uje. Pri  teplotách
pod +5°C a pri o � akávaných mrazoch nepou�íva � .

Balenie: 
20 kg (VG700), 5 kg (VG705) PE obaloch.

Spotreba: 
0,15 – 0,2 kg/m2 jedna vrstva.

Skladovanie: 
V  neotvorenom pôvodnom obale pri  teplote  +5°C a�  +2 5°C,  chráni �  pred
vyschnutím.  NESMIE  ZAMRZNÚ	 .  Záruka  pri  dodr�aní  podmienok
skladovania 12 mesiacov.

2.5 Omietky

2.5.1 Weber. pas akrylátová

Definícia výrobku: 
Jednoducho  spracovate�ná  sfarbená  pastovitá  omietka  vyrobená  na  báze
akrylátovej �ivice.

Farba: 
Spektrum  farieb  pod�a  vzorkovnice  WEBER  TERRANOVA  vrátane
historických farebných odtie� ov.
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Štruktúra, zrnitos� , spotreba:

Štruktúra Zrnitos � Ve� kos �  zrna
[mm]

Spotreba
[kg/m 2]

� íslo
výrobku

Ryhovaná

jemnozrnná 1,5 2,7 VR 570

strednozrnná 2,0 3,2 VR 470

hrubozrnná 3,0 4,7 VR 370

Roztieraná

jemnozrnná 1,5 2,6 VR 970

strednozrnná 2,0 3,2 VR 870

hrubozrnná 3,0 5,0 VR 770

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnú�  pod +5°C. Pri aplikácii
(nanášaní) je nutné sa vyhnú�  priamemu slne� nému �iareniu, vetru a da� � u.
Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný
vietor,  vyhriaty  podklad  a  pod.)  musí  spracovate�  zvá�i �  všetky  okolnosti
(napríklad ve�kos�  plochy) ovplyv� ujúce mo�nos �  správneho vyhotovenia –
napájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predl�ujúcich schnutie (nízke
teploty, vysoká relatívna vlhkos�  vzduchu a pod.) je nutné po� íta�  s pomalším
schnutím a tým mo�nos �ou poškodenia da� � om aj po viac ako 8 hodinách.

Pokyny na spracovanie: 
· podklad sa napenetruje výrobkom Weber 700, 
· hmota sa dodáva pripravená na priame pou�itie. Mate riál potrebný na

ucelenú plochu odporú� ame zmieša�  spolu vo vä� šej nádobe, je mo�né
ho ve�mi mierne nariedi�  � istou vodou,

· pripravená  omietka  sa  nanáša  na  penetrovaný  podklad  antikorovým
hladítkom, pri� om hrúbka vrstvy je:

o pri ryhovanej štruktúre na ve�kos�   zrna,
o pri zatieranej štruktúre na 1,5 násobku ve�kosti zrna,

� omietku je nutné napája�  ešte pred jej zavädnutím takzvane „do
�ivého“,

� štruktúra sa vytvára PVC hladítkom.

Upozornenie: 
Dodato� né pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovo�uje. Pri  teplotách
pod +5°C a pri o � akávaných mrazoch nepou�íva � .

Balenie: 
30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg / paleta
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Skladovanie: 
12 mesiacov v dobre uzavrených originálnych obaloch pri teplotách +5°C a�
+25°C. 

2.5.2 Weber. pas silikátová

Definícia výrobku: 
Jednoducho spracovate�ná sfarbená silikátová pastovitá omietka vyrobená na
báze vodného skla.

Farba: 
Spektrum  farieb  pod�a  vzorkovnice  WEBER  TERRANOVA  vrátane
historických farebných odtie� ov.

Štruktúra, zrnitos� , spotreba:

Štruktúra Zrnitos � Ve� kos �  zrna
[mm]

Spotreba
[kg/m 2]

� íslo
výrobku

Ryhovaná 2,0 2,6 VR 610

Roztieraná

jemnozrnná 1,5 2,5 VR 910

strednozrnná 2,0 3,2 VR 410

hrubozrnná 3,0 5,0 VR 310

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnú�  pod +5°C. Pri aplikácii
(nanášaní) je nutné sa vyhnú�  priamemu slne� nému �iareniu, vetru a da� � u.
Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný
vietor,  vyhriaty  podklad  a  pod.)  musí  spracovate�  zvá�i �  všetky  okolnosti
(napríklad ve�kos�  plochy) ovplyv� ujúce mo�nos �  správneho vyhotovenia –
napájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predl�ujúcich schnutie (nízke
teploty, vysoká relatívna vlhkos�  vzduchu a pod.) je nutné po� íta�  s pomalším
schnutím a tým mo�nos �ou poškodenia da� � om aj po viac ako 8 hodinách,
prípadne s mo�nos �ou vzniku farebných odchýlok odtie� a po zaschnutí.

Pokyny na spracovanie: 
· podklad sa napenetruje výrobkom Weber 700, 
· hmota sa dodáva pripravená na priame pou�itie. Mate riál potrebný na

ucelenú plochu odporú� ame zmieša�  spolu vo vä� šej nádobe, je mo�né
ho ve�mi mierne nariedi�  � istou vodou,

� pripravená  omietka  sa  nanáša  na  penetrovaný  podklad  antikorovým
hladítkom, pri� om hrúbka vrstvy je:

o pri ryhovanej štruktúre na ve�kos�   zrna,
o pri zatieranej štruktúre na 1,5 násobku ve�kosti zrna,
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� omietku je nutné napája�  ešte pred jej zavädnutím takzvane „do �ivého“
a � as medzi natiahnutím a štruktúrovaním musí by�  v�dy identický,

� štruktúra sa vytvára PVC hladítkom.

Upozornenie: 
Dodato� né pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovo�uje. Pri  teplotách
pod +5°C a pri o � akávaných mrazoch nepou�íva � .

Balenie: 
30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg / paleta

Skladovanie: 
12 mesiacov v dobre uzavrených originálnych obaloch pri teplotách +5°C a�
+25°C. 

2.5.3 Weber. pas clean

Definícia výrobku: 
Jednoducho  spracovate�ná  sfarbená  pastovitá  omietka  vyrobená  na  báze
silikónových �ivíc a vodného skla.

Farba: 
Spektrum  farieb  pod�a  vzorkovnice  WEBER  TERRANOVA  vrátane
historických farebných odtie� ov.

Štruktúra, zrnitos� , spotreba:

Štruktúra Zrnitos � Ve� kos �  zrna
[mm]

Spotreba
[kg/m 2]

� íslo
výrobku

Ryhovaná
strednozrnná 2,0 2,5 VR 630

hrubozrnná 3,0 4,5 VR 730

Roztieraná

jemnozrnná 1,5 2,5 VR 930

strednozrnná 2,0 3,5 VR 430

hrubozrnná 3,0 5,0 VR 330

Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnú�  pod +5°C. Pri aplikácii
(nanášaní) je nutné sa vyhnú�  priamemu slne� nému �iareniu, vetru a da� � u.
Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný
vietor,  vyhriaty  podklad  a  pod.)  musí  spracovate�  zvá�i �  všetky  okolnosti
(napríklad ve�kos�  plochy) ovplyv� ujúce mo�nos �  správneho vyhotovenia –
napájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predl�ujúcich schnutie (nízke
teploty, vysoká relatívna vlhkos�  vzduchu a pod.) je nutné po� íta�  s pomalším
schnutím a tým mo�nos �ou poškodenia da� � om aj po viac ako 8 hodinách.
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Pokyny na spracovanie: 
· podklad sa napenetruje výrobkom Weber 700, 
· hmota sa dodáva pripravená na priame pou�itie. Mate riál potrebný na

ucelenú plochu odporú� ame zmieša�  spolu vo vä� šej nádobe, je mo�né
ho ve�mi mierne nariedi�  � istou vodou,

� pripravená  omietka  sa  nanáša  na  penetrovaný  podklad  antikorovým
hladítkom, pri� om hrúbka vrstvy je:

o pri ryhovanej štruktúre na ve�kos�   zrna,
o pri zatieranej štruktúre na 1,5 násobku ve�kosti zrna,

� omietku je nutné napája�  ešte pred jej zavädnutím takzvane „do
�ivého“,

� štruktúra sa vytvára PVC hladítkom.

Upozornenie: 
Dodato� né pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovo�uje. Pri  teplotách
pod +5°C a pri o � akávaných mrazoch nepou�íva � .

Balenie: 
30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg / paleta

Skladovanie: 
12 mesiacov v dobre uzavrených originálnych obaloch pri teplotách +5°C a�
+25°C. 

2.5.4 Weber. pas exclusive

Definícia výrobku: 
Jednoducho  spracovate�ná  sfarbená  pastovitá  omietka  vyrobená  na  báze
silikónových �ivíc.

Farba: 
Spektrum  farieb  pod�a  vzorkovnice  WEBER  TERRANOVA  vrátane
historických farebných odtie� ov.

Štruktúra, zrnitos� , spotreba:

Štruktúra Zrnitos � Ve� kos �  zrna
[mm]

Spotreba
[kg/m 2]

� íslo
výrobku

Ryhovaná
strednozrnná 2,0 2,7 VR 420

hrubozrnná 3,0 4,2 VR 320

Roztieraná

jemnozrnná 1,5 2,5 VR 920

strednozrnná 2,0 3,5 VR 520

hrubozrnná 3,0 5,0 VR 620
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Podmienky na spracovanie: 
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnú�  pod +5°C. Pri aplikácii
(nanášaní) je nutné sa vyhnú�  priamemu slne� nému �iareniu, vetru a da� � u.
Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný
vietor,  vyhriaty  podklad  a  pod.)  musí  spracovate�  zvá�i �  všetky  okolnosti
(napríklad ve�kos�  plochy) ovplyv� ujúce mo�nos �  správneho vyhotovenia –
napájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predl�ujúcich schnutie (nízke
teploty, vysoká relatívna vlhkos�  vzduchu a pod.) je nutné po� íta�  s pomalším
schnutím a tým mo�nos �ou poškodenia da� � om aj po viac ako 8 hodinách.

Pokyny na spracovanie: 
· podklad sa napenetruje výrobkom Weber 700, 

· hmota sa dodáva pripravená na priame pou�itie. Mate riál potrebný na
ucelenú plochu odporú� ame zmieša�  spolu vo vä� šej nádobe, je mo�né
ho ve�mi mierne doriedi�  � istou vodou,

� pripravená  omietka  sa  nanáša  na  penetrovaný  podklad  antikorovým
hladítkom, pri� om hrúbka vrstvy je:

o pri ryhovanej štruktúre na ve�kos�   zrna,
o pri zatieranej štruktúre na 1,5 násobku ve�kosti zrna,

� omietku je nutné napája�  ešte pred jej zavädnutím takzvane „do
�ivého“,

� štruktúra sa vytvára PVC hladítkom.

Upozornenie: 
Dodato� né pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovo�uje. Pri  teplotách
pod +5°C a pri o � akávaných mrazoch nepou�íva � .

Balenie: 
30 kg PE obaloch, 16 ks – 480 kg / paleta

Skladovanie: 
12 mesiacov v dobre uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5°C a�
+25°C. 4

2.6 Prvky mechanického kotvenia

Na kotvenie tepelnoizola� ných dosiek sú v systéme DEKTHERM navrhované
rozperné kotvy firiem: 
� EJOT Baubefestigungen GmbH, bad Laasphe, Nemecko,
� BRAVOLL, spol. s. r. o., �irovce, 
 R,
� JANSA, Trstená, SR,
� P. P. H. U. WKRET – MET – KLIMAS, Kuznica Kierdrzynska, Polsko.
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2.7 Príslušenstvo k zatep �ovaciemu systému

Medzi doplnky systému patrí:
· soklový  zakladací  profil  šírky 20 – 150 mm. Al  profily  sú ur� ené na

zalo�enie fasádneho systému. V sortimente je soklov ý profil na priame
a zaoblené steny, rohový profil, spojky soklových profilov a podlo�ky,

· rohový  ochranný  profil  Al  (prípadne  Al  TOP)  s  integrovanou
sklotextíliou. Pou�íva sa na vystu�enie rohov osten í a náro�í,

· lišta s odkvapovým nosom s integrovanou sklotextíliou,
· dilata� ný  profil  PVC,  priamy  (E)  a  rohový  (V).  Slú�i  na  pr eklenutie

dilata� nej škáry,
· za� is�ovacia  lišta  slú�i  na  napojenie  omietky  na  rám výpl ní  otvorov.

Lišta  je  opatrená  samolepiacou  páskou  a  pruhom  fólie  na  ochranu
výplne otvoru, tesniace pásky PVC.

20



3 Projektová príprava

Pred návrhom a aplikáciou systému DEKTHERM je nutné realizova�  odborný
prieskum objektu so zameraním na stav podkladových konštrukcií z h�adiska
statiky  (najmä  pri  panelových  objektoch).  Výsledky  prieskumu  je  nutné
zoh�adni�  pri  návrhu  a  realizácii  zatep�ovacieho  systému  (napr.  stav
podkladových  konštrukcií  z  h�adiska  statiky,  prídr�nos �  omietok,  rovinnos�
podkladu a pod.).  Návrhu systému DEKTHERM musí  predchádza�  projekt
statického zaistenia podkladovej konštrukcie.

Projekt musí obsahova� : 
· tepelnotechnické  posúdenie  objektu  pred  zateplením  a  stanovenie

potrebnej hrúbky tepelnej izolácie,
· posúdenie skladby systému z h�adiska po�iadaviek STN 73 0540 na

hodnotu  sú� inite�a  prechodu  tepla,  kondenzácie  vodnej  pary  a
celoro� nej bilancie vlhkosti v konštrukcii,

· posúdenie špecifických detailov z h�adiska po�iadavky STN 73 0540 na
hodnotu minimálnej vnútornej povrchovej teploty konštrukcie,

· konštruk� nostatické  riešenie,  vrátane  spôsobu  prichytenia  tepelno-
izola� ného materiálu na podklad, a to najmä:
- jednozna� né ur� enie, � i je mo�né jestvujúcu omietku ponecha � , alebo 
je nutné ju odstráni� , poprípade vyspravi� , 
-  stanovenie po� tu a druhu kotiev v závislosti  na podklade a výške  
objektu  na  ktorý  sa  bude  systém  kotvi�  (na  základe  skúšobne  
stanovených výpo� tových únosností kotiev), 

· technickú  správu  s  najdôle�itejšími  údajmi  o  techno logických
podmienkach a postupoch systému a vplyvom na �ivotn é prostredie,

· po�iarnu správu,
· celkové mno�stvo a špecifikáciu potrebných materiál ov (pod�a skladby

systému),
· výkresovú dokumentáciu:

- pôdorysy a rezy objektu v mierke 1:100, alebo 1:50,
- poh�ady vrátane farebného riešenia, druhom a štruktúrou povrchovej 
úpravy v mierke 1:100, alebo 1:200,
- riešenie špecifických detailov: atiky (odkvapu), prechodu na spodnú  
stavbu,  styku  s  oknami  a  podlahou  balkónu  (lod�ie),  alebo  s  
balkónovými dverami,  riešenie dilata� ných škár,  upevnenie zábradlí,  
bleskozvodu, po�iarnych rebríkov, televíznych antén  a pod. 
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4 Montá� fasádneho systému DEK THERM

4.1 Pripravenos �  stavby a podmienky realizácie

Všetky  sana� né  práce  jestvujúcich  konštrukcií  musia  by�  aplikované  pred
realizáciou  systému.  Pred  montá�ou  systému  je  nutné ,  aby boli  osadené
všetky  výplne  otvorov  a  boli  realizované  rozvody  (bleskozvod,  elektro,...)
vedené pod fasádnym systémom. 

V priebehu  prác  a zretia materiálov  nesmie  teplota  podkladu  a  vzduchu
poklesnú�  pod  5°C . Práce tie� nesmú by �  realizované pri teplotách vyšších
ako  30°C .  Rozpracovaný  systém  je  tie�  nutné  chráni �  pred  rýchlym
vyschnutím. Je preto vhodné zatep�ovanú fasádu v prípade potreby zakrýva� .

Nanášanie  lepiacich  a  výstu�ných  (stierkových)  hmôt ,  omietok  a
penetra� ných náterov nie je mo�né aplikova �  v � ase da� � a, alebo krátko po
da�di. Povrch konštrukcie nadmerne nasýtený vodou n ezais�uje dostato� né
prichytenie nanášaných materiálov.

Montá�  sa  realizuje  obvykle  z lešenia,  montá�nych  l ávok,  alebo  plošín.
Lešenie je nutné odsadi�  od fasády v dostato� nej vzdialenosti umo� � ujúcej
realizáciu  skladby  systému  a  zamedzujúcej  zne� istenie  povrchu  fasády
odstrekujúcou  vodou.  Kotevné  prvky  lešenia  je  nutné  do  fasády  osadi�  s
miernym odklonom od horizontálnej roviny smerom nadol.

4.2 Náradie a nástroje

Zlo�enie pracovnej � aty je v�dy závislé na spôsobe realizácie a na ve �kosti
pracovných  záberov.  Obvykle  sa  pracovná  � ata  skladá  z  3  odborných
pracovníkov a 1 pomocného pracovníka. Odporú� ané pomôcky:

· lešenie, závesné lávky, alebo plošiny,
· � istiace prostriedky na fasádu,
· elektrické ru� né miešadlo s nadstavcom (UNIMIXER),
· nô� na rezanie tepelnej izolácie,
· hladítko s brúsnym papierom,
· hladítka z antikorovej ocele (zubové 10/10), z umelej hmoty a penového

polystyrénu,
· elektrická  ru� ná  v�ta� ka  s  príklepom,  vrtáky  8  mm,  alebo 10  mm a

predl�ovací kábel,
· zubové stierky a špachtle,
· no�nice na výstu�nú sklotextilnú mrie�ku,
· maliarske štetky, molitanový val� ek, striekacie zariadenie,
· vyrovnávacia lata d��ky 2 m, olovnica, vodováha.
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4.3 Pracovný postup

4.3.1 Príprava podkladu

Podklad  musí  by�  pred  aplikáciou  systému vyzretý,  bez  prachu,  mastnôt,
zvyškov oddeb� ovacích a odformovacích prostriedkov, výkvetov, p�uzgierov a
odlupujúcich  sa  miest,  biotického  napadnutia  a  aktívnych  trhlín  v  ploche.
Podklad nesmie vykazova�  výraznú zvýšenú ustálenú vlhkos� , ani nesmie by�
trvale zvlh� ovaný.

Podklad musí vykazova�  nerovnos�  najviac 10 mm / m v prípade lepeného
systému a najviac 20 mm /  m v prípade lepeného a kotveného systému.
Hrúbka  vrstvy  lepiacej  hmoty  pri  lepení  izola� ných  materiálov  nesmie
presiahnu�  30  mm.  V prípade  vä� ších  nerovností  je  potrebné  realizova�
lokálne, alebo celoplošné vyrovnanie podkladu vápennocementovou maltou.

Tabu�ka 4 Odporu� ené úpravy podkladu

Chyby podkladu Odporú � ané opatrenia

Zvýšená vlhkos�
Analýza pôvodu vlhkosti, návrh sana� ných opatrení,
zaistenie vyschnutia.

Zaprášený podklad
Omietnutie, alebo umytie tlakovou vodou (vzduchom),
ponecha�  vyschnú� .

Mastný podklad, oddeb� ovacie
prostriedky

Odstránenie mastnoty tlakovou parou príp. vodou
s odmas�ovacími prostriedkami, ponecha�  vyschnú� .

Výkvety na povrchu

Mechanicky odstráni� , omies� , v prípade silného
zasolenia je nutné povrchové úpravy celkom odstráni�  a
preškrabnú�  škáry muriva, sanácia prí� in vzniku
výkvetov (napr. vlhkos�  konštrukcie).

Podklad s dutinami (pod
omietkou) Nesúdr�né miesta oklepa � , vyspravi�  VC maltou.

Biotické napadnutie
Analýza a sanácia prí� in napadnutia, mechanické a
chemické odstránenie napadnutí (obvykle za vlhka),
zaistenie vyschnutia.

Pasívne trhliny Prievzdušné neaktívne trhliny utesni� .

Aktívne trhliny
Analýza pôvodu poruchy, stanovenie spôsobu sanácie;
v niektorých prípadoch mo�né riešenie dilata � ným
profilom.

Nesúdr�ný podklad (drobivá
omietka, olupujúce sa nátery)

Náter oškriaba� , hrubšie vrstvy ot�c�  a� na súdr�ný
podklad, realizova�  penetráciu.

Podklad nevykazujúci
po�adovanú rovinnos �

Miestne, alebo celoplošné vyrovnanie omietkou
zais�ujúce po�adovanú súdr�nos �  podkladu.
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Z fasády jestvujúcich objektov musia by�  demontované všetky osvet�ovacie
zariadenia,  bleskozvody,  da� � ové  zvody,  zariadenia  u�ívate �ov  objektu,
domové štítky a cedule. Výplne otvorov je nutné chráni�  pred poškodením
zakrytím napríklad PE fóliou. � alej je nutné chráni�  pred poškodením zele�  a
konštrukcie v okolí objektu.

Konštrukcie, ktoré budú prechádza�  systémom, napríklad zábradlie, dr�iaky
odkvapových  zvodov  a  pod.,  je  nutné  opatri�  tesniacou  páskou.  Kotevné
prvky  bleskozvodu  a  odkvapov  je  nutné  pred��i �  tak,  aby  po  dokon� ení
fasádneho  systému  mohli  by�  osadené  v súlade  s platnými  predpismi.
V prípade  demontá�e  odkvapov  musí  by �  po� as  realizácie  fasádneho
systému zaistený odtok vody zo strechy tak, aby nedošlo k vzniku škôd.

Oplechovanie jestvujúcich konštrukcií  (parapety,  rímsy a pod.)  je spravidla
nutné demontova�  a realizova�  nové tak, aby nedochádzalo k zatekaniu vody
do  zatep�ovacieho  systému.  Oplechovanie  musí  by�  realizované
s dostato� ným presahom cez vonkajší povrch systému (min. 30 mm).

4.3.2 Montá� soklového zakladacieho profilu

Vo výške kde má systém za� ína�  sa pripevní zakladací (soklový) profil. Šírka
profilu  zodpovedá  hrúbke  tepelnej  izolácie.  Profil  sa  k  podkladu  kotví
zat�kacou, alebo skrutkovacou kotvou po 300 mm. Pri nerovných podkladoch
sa v mieste kotiev soklový profil podlo�í vymedzova cou podlo�kou tak, aby
bolo dosiahnuté priame � elo zakladacieho profilu. Jednotlivé diely soklového
profilu  sa  spojujú  soklovou  spojkou.  Medzi  jednotlivými  dielmi  je  nutné
vynecha�  2 mm širokú dilata� nú škáru.
Na náro�iach sa soklový profil upraví vystrihnutím klinu a následným ohnutím
na 90°. Je mo�né tie� pou�i �  u� vyrobený rohový prvok.
Na zalo�enie fasádneho systému na zakrivené steny s a pou�íva špeciálny
perforovaný profil, ktorý sa pod�a polomeru konštrukcie nastrihne a upevní.

4.3.3 Penetrácia podkladu

Aplikácia  penetra� ného  náteru  pred  lepením  tepelnoizola� ných  dosiek  je
závislá  na  kvalite  jestvujúceho  podkladu.  Penetra� ný  náter  zvyšuje
súdr�nos � ,  vyrovnáva nasiakavos�  podkladu a zvyšuje adhezitu nanášanej
lepiacej  hmoty.  Na  penetráciu  podkladu  je  ur� ený  výrobok  weber.
betonkontakt. 

4.3.4 Lepenie dosiek tepelnej izolácie

Dosky tepelnej izolácie sa lepia cementovou hmotou DEKkleber.
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Bodové lepenie
Bodové lepenie je mo�né pou�i �  na lepenie dosiek z polystyrénu. Na dosky
tepelnej izolácie sa nanáša lepiaca hmota po obvode (pás o šírke cca. 50
mm) a v ploche dosky (3 - 4 ter� e velikosti dlane) tak, aby bolo prilepených
najmenej 40 % plochy dosky (odporú� ame nanies�  maltu na 50 - 60% plochy
dosky). Hrúbka lepiacej hmoty je cca. 10 - 30 mm. 
Lepenie iba na ter� e bez pásov po obvode nie je prípustné z dôvodu rizika
prehýbania dosiek a prúdenia vzduchu za tepelnou izoláciou. 

Celoplošné lepenie
Pokia�  je  podklad  rovný,  je  mo�né  lepiacu  hmotu  nanáša �  celoplošne
zubovou stierkou (zuby 10 mm x 10 mm). Pri nanášaní lepiacej malty je nutné
dba�  na  to,  aby sa  hmota  nedostala  na  bo� né  hrany dosiek.  Prebyto� nú
hmotu vytla� enú spod dosky je nutné odstráni� . 

Obrázok 1 Nanášanie lepiacej hmoty na dosku tepelnej izolácie

Dosky sa lepia na zraz bez medzier.  V prípade, �e m edzi doskami vznikne
širšia škára, je nutné do medzery vlo�i �  odrezok tepelnej izolácie, prípadne
menšie škáry vyplni�  nízkoexpanznou PU penou. Škára v �iadnom prípade
nesmie by�  vyplnená lepiacou hmotou. 
Dosky  zrovnáme  poklepom  latou.  Odchýlka  od  rovinnosti  povrchu  vrstvy
nalepených tepelnoizola� ných dosiek je max. 5 mm / m. Miesta nerovností sa
zbrúsia.
Dosky tepelnej izolácie sa realizujú odspodu, pri� om � alší rad sa kladie v�dy
na väzbu. V optimálnom prípade je prelo�enie o ½ do sky, najmenej však 200
mm. 
Previazanie jednotlivých vrstiev je nutné dodr�a �  aj pri riešení detailu náro�ia
budovy.  Dosky sa  polo�ia  s vä � ším presahom cez  roh  a  a�  po  upevnení
� alších dosiek sa zre�ú a zbrúsia.
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Obrázok 2 Previazanie izola� ných dosiek na náro�í objektu

V mieste výplní otvorov musia by�  dosky umiestnené tak, aby škáry medzi
doskami  nekon� ili  v rohu  okna.  Správne  riešenie  tohoto  detailu  zobrazuje
Obrázok 3. Dosky upev� ujeme s dostato� ným presahom a a� po realizácii
tepelnej izolácie ostení sa zre�ú a zbrúsia.

 

Obrázok 3 Správna realizácia izola� ných dosiek v mieste okenného otvoru

26



Obrázok 4 Realizácia izolácie ostení

Ak nie  je  podkladová konštrukcia  homogénna (zmena materiálov,  pasívne
trhliny),  alebo  ak  dochádza  k  zmene  hrúbky  tepelnej  izolácie,  nesmie
v �iadnom prípade prechádza �  škára medzi doskami miestom nehomogenity,
alebo zmeny hrúbky. Dosky je nutné nalepi�  tak, aby škára bola najmenej 100
mm od miesta nehomogenity, alebo zmeny hrúbky (pozri Obrázok 5).

Obrázok 5 Realizácia tepelnej izolácie v mieste nehomogenity podkladu.
V�avo styk dvoch rôznych materiálov, vpravo zmena hrúbky tepelnej izolácie.
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4.3.5 Montá� kotevných prvkov

Kotvenie je dôle�ité z h �adiska spo�ahlivej funkcie fasádneho systému hlavne
z nasledujúcich dôvodov: 

· konštruk� né  upevnenie  (bez  statického  posúdenia)  zatep�ovacieho
systému k podkladu s dostato� nou prídr�nos �ou (len novo realizované
tehlové  murivo,  alebo  nové  murivo  s vyrovnávacou  omietkou,
prídr�nos �  lepiacej  hmoty  k podkladu  priemerne  200  kPa,  najmenej
však 80 kPa),

· nosné  upevnenie  zatep�ovacieho  systému  k podkladom  bez
po�adovanej  prídr�nosti  (všetky  staršie  podklady,  n ové  podklady,
podklady  s ni�šou  prídr�nos �ou  ako  je  po�adovaná,  podklady  bez
prekázanej  prídr�nosti  lepiacej  hmoty,  všetky  nové  podklady  okrem
tehlového muriva),

· zabránenie  výraznému vplyvu  termických  zmien  tepelnej  izolácie  na
výstu�nú vrstvu a celkový vzh �ad zatep�ovacieho systému.

Zatep�ovacie  systémy  z penového  polystyrénu  sa  obvykle  kotvia  pred
realizáciou výstu�nej vrstvy. 

Všeobecné zásady kotvenia tepelnej izolácie
· kotvenie  sa  realizuje  fasádnymi  tanierovými  nat�kacími  kotvami.

V systéme  DEKTHERM sú  certifikované  kotvy  EJOT,  BRAVOLL,
WKRET-MET a JANSA.

· kotvenie fasádneho systému kotvami sa realizuje po zatvrdnutí lepiacej
hmoty. Technologická prestávka spravidla tvorí najmenej 24 hodín,

· pri kotvení je nutné pamäta�  na to, aby kotva bola umiestnená v mieste,
kde je na rube dosky lepiaci tmel,

· h�bka v�tania by mala by�  najmenej o 10 mm vä� šia ako kotevná h�bka,
aby hmo�dinky bolo mo�né dostato � ne zatla� i�  do otvoru,

· pri v�taní do dutinových tehál a pórobetónu nie je mo�né pou�i �  príklep,
· na v�tanie sa pou�íva vrták o priemere 8 mm, na niektoré  typy kotiev o

priemere 10 mm,
· nesprávne osadená kotva - napr. zdeformovaná v priebehu montá�e,

osadená s hlavou nad tepelným izolantom, alebo nedr�iaca v podklade
– sa odstráni (pokia� nebráni v realizácii � alších vrstiev sa mô�e kotva
ponecha� ) a cca. vo vzdialenosti 100 mm sa osadí nová kotva,

· hlava kotvy má by�  tesne pod úrov� ou povrchu tepelnej izolácie tak,
aby neoslabovala, alebo nezosil� ovala výstu�nú vrstvu.

Vo� ba typu kotvy
Vo�ba typu kotvy závisí na druhu podkladovej konštrukcie, pou�itej tepelnej
izolácie,  hmotnosti  zatep�ovacieho  systému  a  po�iadavkách  z  h �adiska
po�iarnej bezpe � nosti.
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Kotevné  prvky  s oce�ovým  t�� om  je  � alej  nutné  pou�i �  v�dy  v prípade
realizácie zateplenia v oblasti  po�iarnych pásov no vostavieb a na kotvenie
tepelnej izolácie konštrukcií s po�iarnou výškou h p > 22,5 m.

Pri  kotvení  je  nutné  dodr�a �  po�adovanú  kotevnú  h �bku.  Kotevná  h�bka
jednotlivých typov kotiev je uvedená v  tabu�ke 5. Kotevná h�bka vymedzuje
ukotvenie  kotiev  v únosnom  materiály.  Do  kotevnej  h�bky  nie  je  mo�né
napríklad zapo� íta�  hrúbku starých omietok a pod. 

Aby bol redukovaný vplyv bodových tepelných mostov, je mo�né hlavy kotiev
zapusti�  do tepelnej izolácie a hlavy následne zakry�  polystyrénovou zátkou.
Kotvenie so zátkami je mo�né pou�i �  iba na tepelné izolácie o hrúbke vä� šej
ako 60 mm, ke� �e pri montá�i dochádza k zmenšeniu únosnosti kotev ného
prvku v dôsledku zmenšenia hrúbky tepelnej izolácie.

� alšou  mo�nos �ou  mechanického  upevnenia  polystyrénových  dosiek  je
nastre�ovanie kotevných prvkov do podkladu. Kotvenie je mo�né realizova �
iba do plných materiálov (tehla plná pálená, betón). Prednos�ou tejto metódy
je predovšetkým vyššia rýchlos�  realizácie.
Tabu�ka 5 Kotevná h�bka kotiev na fasádny systém DEKTHERM

Podklad Min. kotevná h �bka
[mm]

Betón, plná pálená tehla, dierované materiály 25

Pórobetón 65

Drevo 20-40

Oblasti fasády
Steny nie sú vystavené rovnomernému namáhaniu vetra, preto je nutné ich
plochu  rozdeli�  na  nieko�ko  oblastí.  Na  fasáde  je  nutné  uva�ova �  so
zvýšeným za�a�ením v rohoch objektu – rohová oblas � .  Na okraji  rohovej
oblasti je naviac realizované kotvenie dosiek v jednom rade (líniové kotvenie)
pozd��  hrany  jestvujúcej  steny  po  vzdialenosti  100-150  m m.  Po  výške  je
fasáda tie� rozdelená do nieko �kých oblastí s rôznym namáhaním.
Rozlo�enie  jednotlivých  oblastí  je  uvedené  na  Obrázku  6.  Ve�kosti  týchto
oblastí sú zalo�ené na princípoch pod �a normy STN P ENV 1991-2-4.
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Obrázok 6 Rozdelenie steny do oblastí, definícia šírok oblastí

Umiestnenie kotiev 
Rozmiestnenie kotiev pod�a ich po� tu je znázornené na Obrázku 7.

Odporu � ený po � et kotiev
Po� et  kotiev  sa  stanoví  pod�a  za�a�enia  vetrom  v danej  oblasti,  pod �a
únosnosti kotiev v podklade a únosnosti kotvy v zatep�ovacom systéme.
Tabu�ka  6 udáva  zaradenie  niektorých  kotevných  prvkov  EJOT  do
jednotlivých  tried  v závislosti  na  druhu  podkladu.  Upozor� ujeme,  �e  toto
zaradenie  je  orienta� né,  odporú� ame  v�dy  na  stavbe  realizova �  vý�a�né
skúšky a stanovi�  návrhovú únosnos�  kotvy. 
Hodnoty v  tabu�ke 6 sú predelené sú� inite�om spo�ahlivosti  �  = 3. Kotvy sú
delené do kategórií 
  0,25; 
  0,2; 
  0,15 kN.
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Tabu�ka 6 Orienta� né zaradenie kotiev pod�a typu podkladu a kotvy

Podkladová
konštrukcia

Návrhová únosnos �  kotevného prvku v
podklade [kN]

ejotherm

NT U STR U NTK U

Betón 
  C 12/15 0,4 0,5 0,2

Plná tehla  
  P12 0,4 0,5 0,3

Dierovaná tehla 0,3 0,4 0,3

� ah� ený betón 0,15 0,2 -

Pórobetón - 0,25 -

Tabu�ka 7 Orienta� né mno�stvo kotevných prvkov

Mno�stvo kotevných prvkov na terén II

Tepelná
izolácia

Podklad

Návrhová
únosnos �
kotevného

prvku
kN/m 2

Výška nad terénom

0-8 8-20 20-40

plocha roh plocha roh plocha roh

EPS + - 4 (6*) 6 5 (6*) 10 6 10

EPS a MW
dosky

-


 0,25 5 (6**) 6 5 (6**)
8

(10**) 6 10


 0,20 6 7 6 10 7 11


 0,15 8 9 8 11 9 13

drevo - 6 6 6
9

(10**) 7 10

MW
lamely

do hr.
60 mm

nad hr.
60 mm

+ -
- 3

3 5
3 8 5 9

-

 0,20 6 7 6 10*** 7 10***


 0,15 7 8 8 10*** 9 12***

!!! Pozri POZNÁMKA 1 !!!
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Pokra� ovanie Tabu�ka 7

Mno�stvo kotevných prvkov na terén III, IV

Tepelná
izolácia

Podklad

Návrhová
únosnos �
kotevného

prvku
kN/m 2

Výška nad terénom

0-8 8-20 20-40

plocha roh plocha roh plocha roh

EPS + - 4 (6*) 6 5 (6*) 10 6 10

EPS a MW
dosky

-


 0,25 5 (6**) 6 5 (6**) 7 (8**) 6
8

(10**)


 0,20 5 (6**) 6 6 8 6 10


 0,15 6 8 7 11 8 12

drevo - 6 6 6 7 (8**) 6 9

MW
lamely

do hr.
60 mm

nad hr.
60 mm

+ -
- 3

3 5
3 8 5 9

-

 0,20 5 6 5 8*** 6 9***


 0,15 5 8 8 10*** 7 12***

!!! Pozri POZNÁMKA 1 !!!

Definície názvov pou�itých v tabu �ke
Podklad:+ Novo realizované tehlové murivo, prípadne nové murivo s vyrovnávacou 

omietkou, minimálna prídr�nos �  lepiacej hmoty 80 kPa,
�         Podklad pri rekonštrukcii fasády, podklad bez preukázanej únosnosti, podklad

s únosnos�ou menšou ako 80 kPa,  nové podklady okrem muriva  sp�� ajúceho
po�iadavku na prídr�nos � . 

Drevo napr.  OSB  dosky,  preglejka,  drevotrieskové  dosky,  dosky,  odporú� aná  min.
hrúbka 15 mm

Kategória terénu: II. kategória, terén s otvorenou krajinou s lokálnymi stavbami, stromami
  III. a IV. kategória, predmestské a mestské oblasti

Poznámky:
*    dosky hr. �  60 mm
**  dosky EPS hr. �  60 mm a všetky hr. dosiek z minerálnych vlákien
*** kotvenie cez základnú vrstvu
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Obrázok 7 Príklady rozlo�enia kotevných prvkov v ploche a na náro�í 
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4.3.6 Výstu�ná malta a sklotextilná mrie�ka

Pred  za� atím  aplikácie  výstu�nej  vrstvy  sa  zaistí  ochrana  n adväzujúcich,
prestupujúcich a priliehajúcich konštrukcií pred zne� istením.
Výstu�ná  vrstva  sa  realizuje  na  vonkajšom povrchu  t epelnej  izolácie.  Má
zásadný  vplyv  na  zaistenie  mechanických  vlastností,  stability  a  �ivotnosti
zatep�ovacieho  systému.  Výstu�ná  vrstva  sa  vytvára  z  malt y  na  báze
cementov (DEKkleber) a sklotextilnej mrie�ky (Vertex R 117 A 101, Vert ex R
131 A 101, Sklotex R 5x5/145 A 101) .
Pred  vytvorením  výstu�nej  vrstvy  je  nutné  realizova �  kontrolu  povrchu
tepelnej izolácie. Na povrchu nesmú by�  nerovnosti, ktoré by mohli negatívne
ovplyvni�   vlastnosti � alších vrstiev. 
Po�iadavka na rovinnos �  povrchu výstu�nej vrstvy je ur � ená druhom omietky.
Odporú� ame,  aby  odchýlka  rovinnosti  na  1  m  neprevyšovala  hodnotu
odpovedajúcu ve�kosti maximálneho zrna omietky zvýšenou o 0,5 mm.
V prípade dosiek z polystyrénu miesta spojov prebrúsime, ne� istoty vzniknuté
brúsením je nutné odstráni�  (zamies� ).  Výstu�nú vrstvu je nutné realizova �
najneskôr do 14 dní po nalepení polystyrénových dosiek. Pokia� by bol tento
interval prekro� ený, musia sa polystyrénové dosky pred aplikáciou výstu�nej
vrstvy zbrúsi� , aby sa odstránila povrchová vrstva polystyrénu znehodnotená
UV �iarením. Výstu�ná vrstva sa realizuje v jednom pracovnom kroku.

Realizácia výstu�nej vrstvy
Na  povrch  tepelného  izolantu  sa  nanesie  zubovým  hladítkom  (10/10)
výstu�ná malta v hrúbke cca. 4 mm. Zhora sa rozvini e predom nastrihaná
výstu�ná  sklotextilná  mrie�ka.  Jednotlivé  pruhy  sa  kladú  s presahom
najmenej 100 mm. Mrie�ka sa zatla � í do mäkkej hmoty hladítkom a dôkladne
sa uhladí. Celková hrúbka výstu�nej vrstvy  musí by �  v súlade s výrobkovým
listom pou�itej výstu�nej hmoty, minimálne však 2 m m. 
Všetky pracovné úkony na výstu�nej vrstve sa realiz ujú pred jej vytvrdnutím.
Výstu�ná  sklotextilná  mrie�ka  mô�e  by �  vo  vrstve  malty  �ahko  priznaná,
v �iadnom prípade však nesmie vystupova �  na povrch. Výstu�ná sklotextilná
mrie�ka  má  by �  v  polohe  1/2  a�  2/3  hrúbky  výstu�nej  vrstvy,  bli�š ie  k
vonkajšiemu povrchu, pri� om sa po�aduje minimálne krytie vrstvou výstu�nej
hmoty hr. 1 mm, v miestach presahov mrie�ky najmene j 0,5 mm.
Pokia� sa v exponovaných miestach konštrukcií realizuje výstu�ná vrstva ako
dvojvrstvová,  je nutné realizova�  druhú vrstvu do 2 dní  po realizácii  prvej
vrstvy.
Mrie�ka  sa  spravidla  kladie  vo  zvislých  pruhoch,  d ��ka  odrezkov  obvykle
odpovedá výške poschodia lešenia.
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Vystu�enie detailov
Vystu�enie detailov sa aplikuje pred realizáciou vý stu�nej vrstvy v ploche.
Rohy  sa  vystu�ujú  náro�nou  lištou  z hliníku,  ocele,  alebo  plastu
s integrovanou sklotextilnou mrie�kou. Na roh nanes ieme výstu�nú maltu a
profil do neho zatla� íme. Pri menej namáhaných miestach, napríklad vysoko
umiestnené  hrany,  je  mo�né  vystu�enie  realizova �  zdvojením  výstu�nej
sklotextilnej mrie�ky. Prekrytie s výstu�nou sklote xtilnou mrie�kou v ploche by
malo by�  cca. 200 mm.
Pri rohoch okenných a dverných otvorov sa v�dy výst u�ná vrstva zosil � uje
diagonálnymi obd��nikmi zo sklotextilnej mrie�ky o rozmeroch cca. 45 0 mm x
250 mm pod uhlom 45°, pozri Obrázok 8.

Obrázok 8 Zosilnenie výstu�nej vrstvy v okolí okenného otvoru

Prípadné  dekora� né  profily  sa  na  zrealizovanú  výstu�nú  vrstvu  lepia
cementovou  hmotou  DEKkleber.  Lepiaca  hmota  sa  na  dekora� né  profily
nanáša celoplošne zubovým hladítkom. Styky po obvode profilov, prípadne
vzájomné spoje sa tesnia pru�ným tmelom.
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4.3.7 Penetra � ný náter, podkladové lepidlo

Penetra� ný  náter  zvyšuje  adhéziu  podkladu,  vyrovnáva  nasiakavos�  a
zjednocuje jeho farebnos� . Podkladné lepidlo zvyšuje vodotesnos�  podkladu
a zvyšuje pri�navos�  povrchovej úpravy.
Pred za� atím aplikácie penetra� ných náterov a podkladového lepidla sa zaistí
ochrana  nadväzujúcich,  prestupujúcich  a  priliehajúcich  konštrukcií  pred
zne� istením.
Podklad  omietok  je  nutné  penetrova�  v prípade  ryhovaných  štruktúr,  aby
nedochádzalo  k presvitaniu  výstu�nej  vrstvy  v ryhác h.  V�dy  sa  pou�íva
penetra� ný  náter  vo farebnom  odtieni  omietky.  Zatierané  omietky  sa
odporú� ajú penetrova�  z dôvodu zvýšenej adhézie.
Penetra� ný  náter  sa  nanáša  štetkou,  alebo  val� ekom.  Technologická
prestávka pred nanášaním � alších vrstiev je najmenej 12 hodín.
Podkladné  lepidlo  sa  pou�íva  v�dy  v  prípade  hrubozr nných mozaikových
omietok.  Podkladné  lepidlo  sa  nanáša  antikorovou  špacht�ou,  hladítkom,
alebo  stierkou.  Následná  vrstva  mozaikovej  omietky  sa  realizuje  pred
zavädnutím podkladového lepidla.

POZNÁMKA 2:
Kontaktný zatep � ovací systém s pou�itím iných omietok ako sú uveden é v  � asti 1.2.
(napr.  mozaiková),  nie  je certifikovaný spolo � nos � ou DEKTRADE pod ozna � ením
DEKTHERM. 

Podklad omietok akrylátových, silikátových, silikón -silikátových, alebo
silikónových
K penetrácii podkladu je ur� ený výrobok weber 700 pozri kap. 2.4.

4.3.8 Realizácia omietok

Pred realizáciou omietok sa zaistí ochrana nadväzujúcich, prestupujúcich a
priliehajúcich konštrukcií pred zne� istením.
Omietky  sa  nanášajú  a�  po  dostato � nom  zatvrdnutí  výstu�nej  vrstvy,
prípadne vyschnutí penetra� ného náteru. Hrúbka omietok závisí na zrnitosti
omietkovej hmoty. 

Pastovité omietky
Pastovité  omietky  sú  spravidla  dodávané  u�  v po�ado vanom  farebnom
odtieni.  Pripravená zmes sa priamo nanáša a upravuje do po�adovaného
vzh�adu. Podrobné pokyny na spracovanie jednotlivých druhov omietok sú
v technickej špecifikácii týchto materiálov v kapitole 2.5.
Pastovité omietky je nutné spracováva�  na jednej  ploche v rámci  jedného
pracovného kroku a pri rovnakých klimatických podmienkach. Ak nie je toto
dodr�ané a omietka zreje (kryštalizuje) za iných po dmienok (vlhkos� , teplota),
mô�e  dôjs �  na  fasáde  k  farebným  nerovnostiam  spôsobeným  rôznou
rýchlos�ou kryštalizácie spojiva. 
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Tomu sa dá predís�  realizáciou omietok v doobedných hodinách, kedy teplota
nevykazuje výrazné výkyvy, alebo tienením omietaných plôch krycou sie�ou.
Ak je povrch konštrukcie navrhnutý v rôznych farebných odtie� och je mo�né
pou�i �  viac omietok v príslušných odtie� och. Prechod jednotlivých farieb musí
by�  ostrý. Pri  realizácii  omietky sa ostrá hrana vytvorí  papierovou lepiacou
páskou.  Farebnú  kombináciu  je  mo�né  vytvori �  tie�  nátermi  fasádnymi
farbami.

4.4 Riešenie detailov

4.4.1 Detail sokla

Detail  sokla  sa  vyzna� uje  vyšším  namáhaním  vlhkos�ou  a  vysokým
mechanickým namáhaním. Tepelná izolácia sokla preto musí by�  realizovaná
z tepelnej  izolácie  z menej  nasiakavého  materiálu  napríklad  z  dosiek
DEKPERIMETER, alebo z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 2800C.
Omietky  je  vhodné  voli�  také,  aby  dlhodobo  odolávali  zvýšenej  vlhkosti.
Vhodné  sú  napríklad  omietky  weber.  pas  marmolit,  alebo  weber.  pas
akrylátová.
!!! Pozri POZNÁMKA 1, 2!!!

Konkrétny  spôsob  realizácie  sokla  závisí  na  po�adov anom  vzh�ade.
Naj� astejším  riešením  je  priznaný,  spravidla  ustupujúci  sokel  s odlišnou
povrchovou  úpravou.  Vlastný  certifikovaný  fasádny  systém  sa  ukon� í  do
zakladacej lišty. Oblas�  sokla sa zrealizuje z tepelnej izolácie menšej hrúbky,
ktorá sa zatiahne pod úrove�  terénu. Na hydroizoláciu lepíme tepelnú izoláciu
lepiacou hmotou DEKkleber. Dosky pripevníme tanierovými kotvami. 
Zrealizuje sa výstu�ná vrstva a omietka weber. pas marmolit, alebo weber.
pas akrylátová (pozri Obrázok 10).
V niektorých  prípadoch  mô�e  by �  vy�adovaná  realizácia  bez  priznaného
sokla – ukon� enie omietky spojito tesne nad terénom. Ak nie je vy�adované,
aby  tepelná  izolácia  prebiehala  spojito  pod  úrove�  terénu  (murivo  pod
terénom nezateplené,  alebo s tepelnou izoláciou  menšej  hrúbky)  osadíme
zakladaciu  lištu  cca.  30  -  50  mm  nad  úrov� ou  terénu.  Tepelnú  izoláciu
štandardným spôsobom nalepíme a nakotvíme. Zrealizujeme výstu�nú vrstvu
a  povrchovú  úpravu  z akrylátovej  omietky  weber.  pas  akrylátová  (pozri
Obrázok 11).

4.4.2 Napojenie fasádneho systému na okenný a dverný  rám

K napojeniu  fasádneho  systému na  okenné  a  dverné  rámy sa  pou�ívajú
plastové  za� is�ovacie  profily.  Profil  má  integrovanú  výstu�nú  sklo textilnú
mrie�ku a pás ochrannej fólie. Pou�itie profilu je zrejmé z Obrázku 14.
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Pri  osadzovaní  parapetu  je  nutné  pamäta�  na to,  aby boky parapetu  boli
správne tvarované a zapustené do zatep�ovacieho systému, zabráni sa tak
zatekaniu vody pod parapet (pozri Obrázok 16).

4.4.3 Dilata � né škáry

Dilata� né  škáry  musia  by�  vo  fasádnom  systéme  v�dy  priznané.  Na
štandardné  riešenie  tohoto  detailu  sa  pou�ívajú  dil ata� né  lišty,  ktoré  sa
výstu�nou  maltou  nalepia  na  hrany  izola � ných  dosiek  dobiehajúcich
k dilata� nej škáre (pozri Obrázok 19).

4.4.4 Prvky montované na fasádu

Ak je potrebné na fasádny systém pripevni�  �ahké a málo za�a�ené prvky
(tabu�ky, popisné � ísla, at� .), je mo�né pou�i �  špeciálnu špirálovú kotvu (pozri
Obrázok  20).  Po  dokon� ení  omietok  sa  zaskrutkujú  špirálové  kotvy  do
tepelnej  izolácie.  Do  týchto  kotiev  sa  potom  pripevnia  prvky  be�nými
skrutkami  do  dreva.  Tento  spôsob  upevnenia  je  vhodný  iba  na  tepelné
izolácie z penového polystyrénu.

V prípade,  �e  na  fasádu sú  upevnené konštrukcie,  kt orých  kotevné  prvky
prechádzajú zatep�ovacím systémom (bleskozvod, zvody odkvapov), musia
by�  tieto prvky sklonené od horizontálnej roviny smerom šikmo nadol,  aby
nedochádzalo k stekaniu vody na fasádu (zate� enie vody do tepelnej izolácie,
zne� istenie fasády). Škára medzi prestupujúcim prvkom a omietkou sa utesní
silikónovým tmelom.

Ukotvenie silno za�a�ených a �a�kých konštrukcií, ako sú napríklad svetlá,
alebo  kotevné  laná,  musia  by�  v projekte  riešené  individiuálne  za  ú� asti
statika. Napojenia musia by�  realizované tak, aby nedochádzalo k prenikaniu
vody do zatep�ovacieho systému.
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4.5 Kontrola kvality

Je  vhodné,  aby  zhotovite�  vonkajšieho  tepelnoizola� ného  kompozitného
systému  preukázal  spôsobilos�  na  realizáciu  zatep�ovacích  prác  –
predchádzajúce referencie, zaškolenie výrobcom a pod.
Kontrolu  kvality  realizovaných  prác  zais�uje  priebe�ne  technický  dozor
investora.  Preberá  a  kontroluje  kvalitu  vrstiev,  ktoré  budú  následujúcim
procesom zakryté.  Kontrola  kvality  realizovaných prác  je  v  priebehu a  po
dokon� ení realizácie zameraná najmä na:

· overenie kvality a prípravy podkladu: 
� dokonalé  o� istenie  povrchu,  odstránenie  neúnosných  a

nesúdr�ných  vrstiev  a  prípadné  vyrovnanie  vä � ších
nerovností,

� kontrola polohy zakladacích profilov pod�a PD,
· realizácia tepelnej izolácie: 

� hrúbka a druh tepelnej izolácie pod�a PD,
� dodr�anie  správneho  spôsobu  nanášania  a  mno�stva

lepiacej hmoty, 
� spôsob kladenia dosiek v ploche a detailoch, 
� rovinnos�  povrchu tepelnej izolácie,
� spôsob predv�tavania otvorov a osadzovania kotiev,
� pou�itie vhodných kotevných prvkov,
� dodr�anie kotevného plánu,

· realizácia výstu�nej vrstvy: 
� dodr�anie hrúbky výstu�nej vrstvy,
� zakrytie výstu�nej sklotextilnej mrie�ky výstu�nou maltou,
� dodr�anie presahov výstu�nej sklotextilnej mrie�ky,
� riešenie  detailov  (prídavné  vystu�enie  výstu�nej  vr stvy

v rohoch okien, pou�ívanie profilov),
� rovinnos�  výstu�nej vrstvy,

· realizácia omietok: 
� kontrola realizácie penetra� nej vrstvy,
� kontrola správnej realizácie a štruktúrovania omietok,
� kontrola farebnosti pastovitých omietok, 

· realizácia farebných náterov:
� kontrola realizácie penetra� nej vrstvy,
� dodr�anie predpísaného odtie � a,

· v priebehu  realizácie  sa  kontrolujú  klimatické  podmienky  a
technologické prestávky na aplikáciu jednotlivých druhov materiálov,

· v priebehu  realizácie  nesmie  dôjs�  k zatekaniu  zrá�kovej  vody  do
tepelnej izolácie.
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Tabu�ka 8 Odporú� ané medzné odchýlky rovinnosti

Hodnotený parameter Tolerancia
Rovinnos�  podkladu na lepený a kotvený systém ±20 mm / m
Rovinnos�  podkladu na lepený systém ±10 mm / m
Rovinnos�  povrchu tepelnej izolácie ±5 mm / m
Rovinnos�  výstu�nej vrstvy ± (zrnitos �  omietky + 0,5

mm) / m
Rovinnos�  omietok ± (zrnitos�  omietky + 0,5

mm) / m

Tabu�ka 9 Najmenšia d��ka technologickej prestávky pri realizácii 
zatep�ovacieho systému (na podmienky +20°C, 65%)

Proces
D��ka

technologickej
prestávky

Penetrácia podkladu �  lepenie tepelnej izolácie 12-24 hod
Lepenie tepelnej izolácie �  kotvenie tepelnej izolácie EPS 1 - 3 dni
Realizácia výstu�nej vrstvy �  penetrácia výstu�nej vrstvy 3 - 5 dní
Penetrácia výstu�nej vrstvy �  nanesenie omietky 12 - 24 hod
Nanesenie omietky �  penetrácia 1 de�
Penetrácia omietky �  realizácia náterov 12 hod
Vrstvy náterov 12 - 24 hod

4.6 Skladovanie

Lepiaca,  výstu�ná malta  a  omietky dodávané v suchom  stave sa skladujú
v pôvodných obaloch v suchom prostredí, chránené pred mrazom a priamym
slne� ným �iarením.
Dosky EPS musia by�  chránené pred UV �iarením a pôsobením chemických
rozpúš�adiel. 
Sklotextilná  mrie�ka  sa  skladuje  ulo�ená  v zvitkoch  na  zvislo  v suchom
prostredí.  Chráni  sa  pred  UV  �iarením  a  tlakovým  na máhaním,  ktoré
spôsobuje trvalé deformácie.
Kotvy sa skladujú najlepšie v pôvodných obaloch chránené pred mrazom a
UV �iarením.
Penetra� né nátery sa skladujú v pôvodných obaloch chránené pred mrazom
a priamym slne� ným �iarením.
Lišty sa skladujú ulo�ené pozd ��ne na rovnej podlo�ke.
Pri  skladovaní  všetkých  zlo�iek  ( � astí)  zatep�ovacieho  systému  musí  by�
dodr�aná doba skladovate �nosti.
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4.7 Podmienky na u�ívanie systému DEK THERM

Všetky úpravy zasahujúce do fasádneho systému by mali  by�  realizované
odborne  s vylú� ením prenikania  vlhkosti,  alebo  mechanického  poškodenia
zatep�ovacieho systému. Preto odporú� ame upozorni�  u�ívate �a zateplených
objektov na zákaz svojvo�ného zasahovania do tepelnoizola� ných systémov
(napr. montá� satelitných televíznych antén, vešiak ov na prádlo a pod.).

Údr�ba  vonkajších  tepelnoizola � ných  kompozitných  systémov  prebieha
v cykloch  cca.  10  -  15  rokov,  inak  sú  systémy  za  obvyklých  podmienok
bezúdr�bové. Pri údr�be sa realizuje príslušná príp rava povrchu (penetrácia)
a nanášajú sa nové ochranné nátery.

Na  realizované  povrchové  úpravy  neodporú� ame  realizova�  iné  nátery  a
nástreky okrem tých, ktoré výrobcovia povo�ujú. V prípade nesplnenia tejto
po�iadavky mô�e dôjs �  k narušeniu vlastností  povrchových úprav,  alebo aj
celého systému.

V prípade  silného  zne� istenia  prostredia  je  nutné  povrch  systému  � isti�
v � astejších cykloch. O� istenie od prachu je mo�né realizova �  umytím vodou,
prípadne  za  pou�itia  � istiacich  prostriedkov  schválených  dodávate�om
systému.  
 istenie  je  nutné  realizova�  pri  priaznivých  klimatických
podmienkach.

V prípade  mechanického  poškodenia  omietky  a  základnej  vrstvy  je  nutné
realizova�  opravu � o najskôr,  aby nedošlo k zatekaniu vody do fasádneho
systému.  V prípade,  �e  došlo  k poškodeniu  tepelnej  izolácie,  odre�e  sa
poškodená tepelná izolácia a�  na podklad a cca.  100  mm od odrezku sa
odstráni povrchová úprava.   Do odrezku sa vlepí nová tepelná izolácia a po
zaschnutí sa prebrúsi. Nová základná vrstva sa realizuje s presahom mrie�ky
cez pôvodné vystu�enie o 100 mm. Po zaschnutí zákla dnej vrstvy sa aplikuje
povrchová úprava v odpovedajúcej štruktúre a farebnosti.

V intervaloch  2  -  4  roky  sa  realizuje  kontrola  detailov  tesnených  tmelmi,
v prípade potreby sa realizuje pretmelenie uvo�nených, alebo poškodených
tmelov.
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4.8 Vzorové detaily

Obrázok 9 Vystu�enie náro�í

A – zdvojenie výstu�nej mrie�ky     B – vystu�enie rohovým profilom
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Obrázok 10 Detail sokla s omietkou ukon� enou pri teréne – priznaný sokel
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Obrázok 11 Detail sokla s omietkou ukon� enou tesne nad úrov� ou terénu
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Obrázok 12 Detail sokla s extrudovaným polystyrénom s vrstvou plastbetónu
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Obrázok 13 Ukon� enie fasádneho systému pri oplechovaní atiky
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Obrázok 14 Ostenie okna so za� is�ovacou lištou

Obrázok 15 Nadpra�ie okna so za � is�ovacou lištou
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Obrázok 16 Detail napojenia parapetu na ostenie okna
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Obrázok 17 Napojenie fasádneho systému na plochú strechu s povlakovou
hydroizoláciou
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Obrázok 18 Napojenie fasádneho systému na lemovanie šikmej strechy

50



Obrázok 19 Riešenie dilata� nej škáry s pou�itím dilata � ného profilu

Obrázok 20 Montá� �ahkých prvkov na fasádny systém
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Poznámky:
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