
WINDEK PVC

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

VÝROBKOVÁ A MONTÁ�NA PRÍRU � KA

Kolektív pracovníkov Ateliéru DEK, DEKPROJEKT s.r.o .
november 2007

1



O B S A H

1 Úvod.......................................................................................................................3
2 Vymedzenie pojmov................................................................................................3
3 Okná a balkónové dvere WINDEK PVC.................................................................5
3.1 Profily...................................................................................................................5
3.2 Charakteristiky profilov.........................................................................................8
3.3 Spôsoby otvárania okien a balkónových dverí...................................................12
3.4 Zasklenie............................................................................................................13
3.5 Kovanie..............................................................................................................15
3.6 Tesnenie............................................................................................................16
3.7 Výstu�e........................................ ......................................................................16
3.8 Farba.................................................................................................................16
3.9 Doplnky a príslušenstvo.....................................................................................17
3.10 Plastové vstupné dvere....................................................................................20
4 Montá� okien a balkónových dverí WINDEK PVC...... ..........................................22
4.1 Špecifikácia okien a balkónových dverí.............................................................22
4.2 Zameranie otvorov.............................................................................................24
4.3 Doprava na stavbu.............................................................................................28
4.4 Kontrola pred zabudovaním...............................................................................28
4.5 Postup montá�e................................. ................................................................29
4.6 Montá� balkónovej zostavy...................... ..........................................................39
4.7 Montá� doplnkov a príslušenstva................ .......................................................40
4.8 Montá� vchodových dverí........................ ..........................................................41
5 Opravy..................................................................................................................43
5.1 Výmena zasklenia..............................................................................................43
5.2 Oprava profilov...................................................................................................44
6 Pou�ívanie okien a dverí......................... ..............................................................45
6.1 Ovládanie okien a balkónových dverí................................................................45
6.2 Ovládanie vchodových dverí..............................................................................47
6.3 Ovládanie príslušenstva.....................................................................................47
6.4 Zásady a odporú� ania pre pou�ívanie okien a dverí.................. .......................48
7 Nastavovanie........................................................................................................50
7.1 Okná a balkónové dvere....................................................................................50
7.2 Vchodové dvere.................................................................................................51
8 Údr�ba a � istenie..................................................................................................52
8.1 � istenie..............................................................................................................52
8.2 Mazanie obvodového kovania...........................................................................52
9 Vlastnosti a technické parametre výrobkov WINDEK PVC...................................53
10 Detaily.................................................................................................................55
10.1 Objekt bez ETICS............................................................................................55
10.2 Objekt s ETICS................................................................................................58
10.3 Objekt s ETICS, okno s nadokennou roletou...................................................61
Poznámky................................................................................................................63

2



1 Úvod

WINDEK  PVC  sú  plastové  okná  a  balkónové  dvere  vyrobené  z
pä�komorových a štvorkomorových profilov VEKA a izola� ných dvojskiel
s  plastovými  dištan� nými  rám� ekmi.  V� aka  týmto  a  � alším kvalitným
komponentom sp�� ajú plastové okná a balkónové dvere WINDEK PVC
po�iadavky nielen z h �adiska tepelnej techniky, akustiky a ochrany proti
prenikaniu  zrá�kovej  vody,  ale  tie�  z  h �adiska  estetiky  objektu.
Predovšetkým  pou�itím  plastových  dištan � ných  rám� ekov  je
zabezpe� ené  splnenie  minimálnych  povrchových  teplôt,  a  je  tak
eliminované riziko vzniku kondenzácie v oblasti zasklievacej škáry.

Cie�om tejto publikácie je predstavenie systému WINDEK PVC vrátane
všetkých jeho doplnkov,  príslušenstiev a tie�  montá �neho postupu na
zabudovanie okien a balkónových dverí  WINDEK PVC do stavebných
otvorov. 

V montá�nej � asti publikácie je podrobne rozpracovaný variant riešenia
spojovacej škáry okien a dverí s pou�itím interiéro vých a exteriérových
tesniacich pásikov. Takto opracovanú spojovaciu škáru pova�ujú autori
tejto publikácie za plne vzduchotesnú a tesnú proti da� � u.

2 Vymedzenie pojmov

Spojovacia škára – škára medzi rámom okna a stavebným otvorom
Funk� ná škára – škára medzi rámom okna a rámom krídla
Zasklievacia škára  – škára medzi  rámom krídla a zasklením (výpl� ou

krídla)
Balkónové  dvere  –  okno  výšky  dverí,  ktoré  umo� � uje  vstup  alebo

priechod
Rám  okna  (dverí)  –  sú� as�  tvoriaca  orámovanie  okna  (dverí),  ktorá

umo� � uje osadenie do stavby
St�pik – zvislý prvok rámu rozde�ujúci výpl�  okna alebo krídla na menšie

pole
Pútec/Odde�ova�  – vodorovný prvok rámu rozde�ujúci výpl�  okna alebo

krídla na menšie pole
Pracovné (hlavné) krídlo  – krídlo viackrídlových okien a dverí, ktoré sa

pre zabezpe� enie otvárania pohybuje ako prvé
Otváracia strana – strana výplne, na ktorú sa otvára krídlo
103.232 – ozna� enie profilu pod�a výrobcu (VEKA)
Okno s krídlami na zraz (na klopa� ku) – ozna� enie pre viackrídlové okno
bez pevného st�piku medzi krídlami
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Ozna� enie typu otvárania:

F – pevné (fixné) zasklenie alebo okno s pevným krídlom
O – otváracie krídlo
S – sklopné krídlo
OS – otváracie a sklopné krídlo
P – posuvné krídlo
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3 Okná a balkónové dvere WINDEK PVC

3.1 Profily
Základnými profilmi, z ktorých sa vyrábajú okná a balkónové dvere WINDEK
PVC, sú WINDEK PVC DEKLINE a WINDEK PVC DEKLINE PLUS.

3.1.1. WINDEK PVC DEKLINE  

Obrázok 2 – WINDEK PVC DEKLINE

WINDEK z pä�komorového profilu rámu
okna šírky 67 mm (101.208)
a pä�komorového profilu rámu krídla šírky
80 mm (103.232). Na vy�iadanie je mo�né
doda�  okná zo širších profilov (pozri bod
3.2). Profil rámu okna aj krídla má
konštruk� nú h�bku 70 mm.
Krídlo výplne je mo�né vyhotovi �  aj vo
variante s otváraním do exteriéru.
Charakteristiky jednotlivých profilov sú
uvedené v kapitole 3.2.
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DEKLINE



3.1.2. WINDEK PVC DEKLINE PLUS

WINDEK PVC DEKLINE PLUS sa skladá z pä�komorového profilu rámu
okna šírky 67 mm (101.208) a štvorkomorového profilu rámu krídla šírky 80 mm
(103.234) s elegantným rozšírením na strane exteriéru. Na vy�iadanie je mo�né
pou�i �  profil  rámu  okna  šírky  80  mm  (101.209).  Profil  rámu  okna  má
konštruk� nú h�bku 70 mm, profil rámu krídla 79 mm. Ak nie je profil prefarbený
v  hmote,  je  mo�né  doda �  rám  krídla  aj  v  pä�komorovom  vyhotovení.
Charakteristiky jednotlivých profilov sú uvedené v bode 3.2.

Foto 1 - WINDEK PVC DEKLINE PLUS      Obrázok 4 – G eometria profilu WINDEK 
       PVC DEKLINE PLUS
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3.1.3. Podkladový profil

Okná aj  balkónové  dvere  sú  štandardne dodávané  s  podkladovým profilom
skladobnej  šírky  30  mm,  prípadne  43  mm  (109.445).  Podkladový  profil  je
nevyhnutný pre osadenie parapetu okna alebo prahu balkónových dverí.

         

Obrazok 5 – Základné typy podkladových profilov

Profily 109.445 je mo�né pouklada �  na seba a vytvori�  tak st�pec, ktorým je
mo�né s výhodou nahradi �  podmurovanie prahu balkónových dverí. Uvedený
profil je mo�né doda �  aj v šírke 100 mm (109.437). Medzi rám výplne
a podkladový profil ako aj medzi jednotlivé podkladové profily sa u� vo výrobe
kladie tesniaci polyetylénový povrazec.

                               

Foto 2 – St �pec z podkladových profilov
pod prahom balkónových dverí

Obrázok 6 – St �pec z podkladových profilov
pod prahom balkónových dverí
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3.2 Charakteristiky profilov

Nosná konštrukcia okien a balkónových dverí WINDEK PVC je tvorená rámom
okna (dverí), rámom krídla a prípadne tie� st �pikmi alebo pútcami. Hrúbka stien
profilov je 3 mm pod�a normy RAL. Profily majú odolnos�  proti vlámaniu pod�a
DIN V ENV 1627–1630 do triedy odolnosti 2. V nasledujúcom textu sú uvedené
naj� astejšie pou�ívané profily. Doda �  je mo�né akýko �vek profil � i výrobok zo
sortimentu systému VEKA.

3.2.1. Rám okna (dverí)

Šírka rámu: 67 mm Šírka rámu: 80 mm
Ozna� enie: 101.208 Ozna� enie: 101.209
Oce�: 113.025 Oce�: 113.025
hr.=1,5 mm, lx=2,32 cm4, ly=2,32 cm4 hr.=1,5 mm, lx=2,32 cm4, ly=2,32 cm4

Vyhotovenie : biele / dekór Vyhotovenie : biele / dekór
- - - - -     Dekór jednostranne - - - - -     Dekór jednostranne
–––––     Dekór obojstranne –––––     Dekór obojstranne

Obrázok 7,8 – Prierez profilmi rámov okien (dverí) 101.208 a 101.209

3.2.2. Rám krídla

Šírka krídla: 80 mm Šírka krídla: 80 mm
Ozna� enie: 103.232 Ozna� enie: 103.233
Oce�: 113.292 Oce�: 113.293 
hr.=1,5 mm, lx=1,25 cm4, ly=2,50 cm4 hr.=1,5 mm, lx=1,27 cm4, ly=3,67cm4

Vyhotovenie : biele Vyhotovenie : biele / dekór
- - - - - Dekór jednostranne
––––– Dekór obojstranne
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Obrázok 9,10 – Prierez profilmi rámov krídiel 103.2 32 a 103.233

Krídlo otváracie von Krídlo zaoblené (Dekline Plus)
Šírka krídla: 80 mm Šírka krídla: 80 mm
Ozna� enie: 103.228 Ozna� enie: 103.234
Oce�: 113.292 Oce�: 113.293
hr.=1,5 mm, lx=1,25 cm4, ly=2,50 cm4

 hr.=1,5 mm, lx=1,27 cm4, ly=3,67 cm4

Vyhotovenie : biele / dekór Vyhotovenie : biele / dekór
_______________   Dekór obojstranne - - - - -    Dekór jednostranne

––––––   Dekór obojstranne

Obrázok 11,12 – Prierez profilmi rámov krídiel 103. 228 a 103.234
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Šírka krídla: 105 mm
Ozna� enie: 103.241
Oce�: 113.270
hr.=1,5 mm, lx=4,30 cm4, ly=6,37 cm4

Vyhotovenie : biele / dekór
- - - - -    Dekór jednostranne
–––––    Dekór obojstranne

Obrázok 13 – Prierez profilom rámu
krídla 103.241

Tabu�ka 1 – Maximálne rozmery krídiel
Šírka profilu rámu

krídla
Max. plocha Max . šírka Max. výška

80 mm

£ 2,25m2

biela
oce� 113.292

£ 1,4 m £ 2,5 m

£ 2,00m2

farebná
oce� 113.294
oce� 113.295

£ 1,3 m £ 2,5 m

80 mm

£ 2,25m2

biela
oce� 113.293

£ 1,4 m £ 2,5 m

£ 2,00m2

farebná
oce� 113.293

£ 1,3 m £ 2,5 m

105 mm
£ 2,50m2

biela aj farebná
£ 1,5 m £ 2,5 m

Minimálny rozmer okien typu OS je 500 x 500 mm. V prípade po�iadavky na
menšie rozmery je nevyhnutné daný prípad konzultova�  s výrobcom.
Minimálny rozmer okien typu O a F je 350 x 450 mm.
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3.2.3. St�piky

Šírka: 85 mm Šírka: 64 mm
Ozna� enie: 102.214 Ozna� enie: 102.237
Oce�: 113.025 Oce�: 113.020
hr.=1,5 mm, lx=2,32 cm4, ly=2,32 cm4

 hr.=1,5 mm, lx=0,17 cm4, ly=10 cm4

Vyhotovenie : biele / dekór Vyhotovenie : biele / dekór
- - - - -     Dekór jednostranne - - - - -     Dekór jednostranne
–––––      Dekór obojstranne –––––    Dekór obojstranne

Obrázok 14,15 – Prierez profilmi st �pikov 102.214 a 102.237

Šírka: 118 mm Šírka: 64 mm
Ozna� enie: 102.238 Ozna� enie: 102.236
Oce�: 113.071 Oce�: 113.013
hr.=1,5 mm, lx=2,55 cm4, ly=3,68 cm4 hr.=1,5 mm, lx=0,28 cm4, ly=4,36 cm4

Vyhotovenie : biele / dekór Vyhotovenie : biele / dekór
- - - - - Dekór jednostranne - - - - - Dekór jednostranne
––––– Dekór obojstranne ––––– Dekór obojstranne

Obrázok 16,17 – Prierez profilmi st �pikov 102.238 a 102.236
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St�pik s ozna� ením 102.236 sa pou�íva ako zvislý diel rámu krídla  u
dvojkrídlových  okien  alebo  balkónových  dverí  vo  vyhotovení  bez  pevného
medzi�ahlého st�piku medzi krídlami (vyhotovenie tzv. na klopa� ku).

3.3 Spôsoby otvárania okien a balkónových dverí

3.3.1. Okná
Okná sú dodávané  vo  vyhotovení  ako  pevné (zasklenie  mô�e by �  osadené
pevne v ráme okna alebo v krídle, ktoré je pevne spojené s rámom), otváracie,
sklopné  alebo  ako  kombinácia  posledných  dvoch  spôsobov  (otváracie  a
sklopné). Okná mô�u by �  jednokrídlové, dvojkrídlové, mô�u by �  kombinované aj
s inými oknami a balkónovými dverami do zostáv.

Legenda: F…pevné (fixné), O …otváracie, S … sklopné, OS … otváracie a sklopné, P …posuvné

Obrázok 18 – Spôsoby otvárania okien
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3.3.2. Balkónové dvere
Balkónové dvere sú dodávané ako otváracie, otváracie a sklopné a
posuvné. Balkónové dvere mô�u by �  jednokrídlové alebo dvojkrídlové.

Legenda: F…pevné (fixné), O …otváracie, S … sklopné, OS … otváracie a sklopné, P …posuvné

Obrázok 19 – Spôsoby otvárania balkónových dverí

Dvojkrídlové otváracie okná aj balkónové dvere mô�u  by�  vyhotovené s
pevným  st�pikom  medzi  krídlami  (sú� as�  rámu  okna)  alebo  bez  st�piku
(vyhotovenie tzv. na klopa� ku).

3.4 Zasklenie
Okná sú štandardne zasklené izola� ným dvojsklom 4-16-4 s plastovým
dištan� ným  rám� ekom  so  sú� inite�om  prechodu  tepla  1,1  W/m2K.  Na
vy�iadanie je mo�né doda �  izola� né dvojsklo aj s ni�ším sú � inite�om prechodu
tepla.  Plastové  dištan� né  rám� eky  zabezpe� ia  splnenie  po�iadaviek  na
minimálne  povrchové  teploty  v  oblasti  zasklievacej  škáry,  a  to  i  pri  ve�mi
nízkych exteriérových teplotách (a� -17°C). Na vy�i adanie mô�u by �  izola� né
dvojsklá vybavené tie� nerezovým rám � ekom a rám� ekom hliníkovým. H�bka
zasklenia je 24 mm.
     Tabu� ka 2 – Maximálne rozmery izola � ných dvojskiel

Maximálna

plocha
skla

(m2)

Maximálna

d��ka
hrany

(mm)

Hrúbka

skla (mm)

Skladba

zasklenia

Vzdialenos �

medzi
sklami

(mm)

Celková

hrúbka

zasklenia (mm)

2,00

2,50

3,35

3,35

2000

2500

2500

2500

4 4-6-4

4-9-4

4-12-4

4-15-4

6

9

12

15

14

17

20

23

3,00

4,50

7,00

7,00

3000

3000

3500

3500

6 6-6-6

6-9-6

6-12-6

6-15-6

6

9

12

15

18

21

24

27
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V  sortimente  sú  tie�  bezpe � nostné  zasklenia,  zvukovoizola� né  zasklenia,
ornamentálne zasklenia, prefarbené a reflexné zasklenia. Na zasklievanie sú k
dispozícii rôzne tvary zasklievacích líšt.

Obrázok 20 – Príklady tvarov zasklievacích líšt (pr e hr. zasklenia 24 mm)

Od typu a skladby zasklenia závisí tie� nepriezvu � nos�  okien, na ktorej
základe sa okná delia pod�a tried zvukovej izolácie (TZI).

Tabu�ka 3 – Triedy zvukovej izolácie

Trieda (TZI) R W, dB
0
1
2
3
4
5
6

<�24
25 a� 29
30 a� 34
35 a� 39
40 a� 44
45 a� 49

>�50

Okná WINDEK PVC so štandardným zasklením 4-16-4 sp �� ajú
po�iadavky pre 2. triedu zvukovej izolácie (34 dB).  Vyššej triedy je
mo�né dosiahnu �  vo�bou vhodnej skladby zasklenia.
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Po�iadavka na minimálnu vzduchovú
nepriezvu� nos�  RW okien (minimálnu triedu
zvukovej izolácie) závisí od ekvivalentnej
hladine akustického tlaku 2 m pred
fasádou predmetného objektu. Hladinu
akustického tlaku je mo�né zisti �  pre
jednotlivé
lokality z príslušných hlukových máp.



3.5 Kovanie

Okná a balkónové dvere WINDEK PVC sú osadené kovaním MACO
Multi – Matic alebo ROTO NT.

Foto 3 – Kovanie MACO Multi – Matic

Kovanie  zabezpe� uje  otvorenie  a  bezpe� né  uzatvorenie  krídla  po  celom
obvode, v prípade štvorpolohového systému tie� sklo penie (3. poloha k�u� ky)
a mikroventilácia (4. poloha k�u� ky).

1. poloha k�u� ky   2. poloha k�u� ky    3. poloha k�u� ky 4. poloha k�u� ky
(uzatvorenie krídla)   (otvorenie krídla)    (sklopenie krídla) (mikroventilácia)

Obrázok 21 – Základné polohy k �u� ky

Polohu mikroventilácie  majú iba okná s kovaním umo� � ujúcim otváranie a
sklápanie,  okrem okien menších ne� 600x600 mm, kde toto kovanie nie je
mo�né rozmerovo pou�i � .

Kovanie je vybavené poistkou proti chybnému ovládaniu a
aretáciou otvorenej polohy krídla. Špeciálne bezpe� nostné
� apy hríbovitého tvaru znemo� � ujú vysadenie krídla a
zvyšujú tak ochranu proti vlámaniu.

Foto 4 – Bezpe � nostné kovanie
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3.6 Tesnenie
Okná a balkónové dvere WINDEK PVC vyu�ívajú systém dvojitého
dorazového  tesnenia.  Tento  systém  zaru� uje  po�adovanú  tesnos �  aj  pri
vetrom hnanom da�di a zabezpe � í jednoduchú údr�bu v � aka jednoduchému
tvaru  rámu.  Okná  aj  dvere  sú  štandardne  vybavené  � iernym  tesnením  z
EPDM v rámu aj krídle.
V sortimente sú aj tesnenia v sivej farbe.

                                           

Vonkajšie tesnenie rámu tesnenie zasklievacej lišty tesnenie v krídle

Obrázok 22 – Základné druhy tesnenia

3.7 Výstu�e
Profily  obsahujú špeciálne tvarované výstu�e  z  pozi nkovanej  ocele  hr.  1,5
mm.
Výstu�e  zabezpe � ujú  po�adovanú  statickú  stabilitu  rámov.  K  rámu  sú
prikotvené vo vzdialenosti max. 300 mm.

3.8 Farba

Farebnos�  a dizajn profilov sú zabezpe� ené
špeciálnymi fóliami vo farbách pod�a vzorkovnice
RAL z jednej � i z obidvoch strán. Fólie mô�u
by�  nalepené na bielom profile alebo na
profile v hmote prefarbenom. Prefarbená mô�e
by�  aj vonkajšia � as�  profilu v prípade
po�iadavky na rozdielnu farebnos �  zo strany
interiéru a exteriéru. Jednotlivé � asti profilu sú
v takom prípade spojené koextrúziou. Profil
WINDEK PVC DEKLINE PLUS sa ako
prefarbený v hmote dodáva iba vo vyhotovení so
štvorkomorovým profilom krídla (103.324).

Foto 5 – � asti profilu spojené koextrúziou
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3.9 Doplnky a príslušenstvo Medzisklová         Deliaca

3.9.1. Rozdelenie zasklenej plochy

Na optické rozdelenie plochy skla slú�ia
mrie�ky a st �piky. Mrie�ky mô�u by �  nalepovacie
(šírka 25 a 40 mm), medzisklové (šírka 8, 18, 26,
45, 48 mm) a deliace (šírka 48 mm). K dispozícii
je bohatá ponuka farieb mrie�ok. Zasklenú plochu je
mo�né rozdeli �  aj st�pikmi, ktoré sú sú� as�ou
konštrukcie rámu okna. Ich dimenzia a profily sú
uvedené v bode 3.2.3
(str.11).

         Nalepovacia

Obrázok 23 – Druhy mrie�ok

3.9.2. K�u� ky

Okrem klasických k�u� iek sú okná aj balkónové dvere WINDEK PVC
dodávané tie� s k �u� kami s detskou poistkou a s k�u� kami s k�ú� om. K�u� ky je
mo�né doda �  v najrôznejších materiálových a farebných kombináciách.
Na �elanie je mo�né zmeni �  aj výškové umiestnenie k�u� ky vo vz�ahu ku
spodnému rámu výplne. K�u� ky je mo�né doda �  v najrôznejších materiálových
a farebných kombináciách. Balkónové dvere sa dodávajú s vonkajším
kovovým dr�adlom a je mo�né ich na �elanie vybavi �  zámkom.

H  K  
- 140 mm
- 190 mm
- 320 mm
- 420 mm
- 520 mm
- 620 mm
- 720 mm
- 1070 mm

Obrázok 24 – Poloha k � u� ky

Foto 6 – Druhy k �úk
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Mrie�ky
- medzisklové – mrie�ka je umiestnená medzi sklami
- nalepovacie – mrie�ka je nalepená z obidvoch strán
  izola� ného dvojskla, medzi sklami je umiestnený   
  dištan� ný rám� ek

- deliace – mrie�ka rozde �uje sklo na � iastkové tabule



3.9.3. Vonkajšie rolety

K  oknám  a  balkónovým  dverám  WINDEK  PVC  je  mo�né  dod a�  roletové
schránky nadokenné (plastové)  aj  predokenné (hliníkové).  Lamely roliet  sú
plastové alebo hliníkové. Schránky nadokenných roliet mô�u by �  urobené vo
vyhotovení bez mo�nosti omietnutia alebo na omietnu tie znútra alebo zvonka
(je mo�né aj  obojstranne).  Ka�dá schránka je odspod u vybavená revíznou
klapkou. H�bka schránok predstavuje 255 mm, výška 240 mm.

Tab. 4 – Maximálna d ��ka roliet

Druh lamiel Max. d��ka roliet

Hliníkové lamely 2,3 m

Plastové lamely 2,9 m

Maximálna šírka roliet závisí na ich d��ke. Hliníkové rolety je mo�né vyrobi �
max.  šírky  2,6  m,  plastové  max.  šírky  2,0  m.  Ovládanie  roliet  mô�e  by �
mechanické s páskovým navijakom alebo elektrické. Spodný koniec vodiacej
lišty je mo�né na základe po�iadavky zreza �  pod�a sklonu roviny vonkajšieho
parapetu.
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Obrázok 25 – Zostava okna, roletovej
schránky a podkladového profilu

        Obrázok 26 – Roletová schránka 

ROLETOVÁ
SCHRÁNKA

PODKLADOVÝ
PROFIL

OKNO



Hliníkové lamely sa dodávajú vo farbe bielej (RAL 9016), svetlosivej (RAL
7038), svetlobé�ovej (RAL 1013), tmavohnedej (RAL 1 019) a hnedej (RAL
8014), plastové lamely vo farbe bielej (pribli�ne R AL 9016) a svetlosivej
(pribli�ne RAL 7038).

Nadokenné rolety sa montujú zárove�  s oknami, predokenné rolety je mo�né
montova�  aj dodato� ne, nezávisle na montá�i okien.

3.9.4. Ostatné

Interiérové  horizontálne  �alúzie  –  jednoduché  ovládanie  guli� kovou
retiazkou, výber z 24 farebných odtie� ov plastových lamiel.

Siete proti hmyzu – tvorené hliníkovým rám� ekom a sie�ovinou zo sklených
vlákien, do okien sa upev� ujú pomocou špeciálnych kovových príchytiek, do
dverí pomocou pántov a magnetu. 

Parapety – vonkajšie parapety je mo�né doda �  z lakovaného pozinkovaného
plechu, hliníkové � i  kamenné, vnútorné parapety je mo�né doda �  kamenné
alebo  plastové.  Vnútorné  aj  vonkajšie  parapety  je  mo�né  doda �  tie�  vo
vyhotovení z tvrdenej peny.

V základnej ponuke sú tie� medziokenné izola � né vlo�ky, výsuvné
markízy, interiérové rolety, elektrické systémy pre  otváranie okien a
dverí.
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3.10 Plastové vstupné dvere

Plastové vstupné dvere sú vyrábané
zo špeciálne vystu�ených dverových
PVC profilov s konštruk� nou h�bkou 58
mm. Profil rámu dverí je pä�komorový,
profil rámu krídla trojkomorový.
Hrúbka stien profilov je 3 mm pod�a
normy RAL, h�bka zasklenia 21 mm.
Odlišnú farebnos�  vonkajšieho povrchu
profilu rámu krídla nie je mo�né rieši �
koextrúziou, ale iba aplikáciou
farebných  fólií.  Vstupné  dvere  sú
štandardne  osadené  trojbodovými
zámkami, je mo�né doda �  aj pä�bodové.        Jednokrídlové           Dvojkrídlové
Odolnos�  proti vlámaniu je pod�a DIN V
ENV 1627–1630 do tr. odolnosti 2.

Dverovú výpl�  je mo�né doda �  zo skla alebo z PVC, prípadne ako kombináciu
obidvoch  uvedených  materiálov.  V  sortimente  je  na  výber  nieko�ko  radov
typizovaných dverných výplní. Dvere sa dodávajú ako jedno aj viackrídlové, s
pútcami  alebo  bez  pútcov,  je  mo�né  aj  v  kombinácii  s  nadsvetlíkom  a
postrannými dielcami.

Tabu� ka 5 – Maximálne rozmery jednokrídlových vstupných dverí

Šírka vstupných dverí (mm) 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
Maximálna výška
vstupných dverí

(mm)

Biela farba 2400 2400 2400 2300 2250 2200 2150 2100 2000
S 

farebnou
fóliou

2400 2400 2300 2200 2100 2000 1900 - -

Tabu�ka 6 – Maximálne rozmery dvojkrídlových plastových vstupných dverí

Šírka vstupných dverí (mm) 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
Maximálna

výška
vstupných dverí

(mm)

Biela farba 2400 2400 2400 2300 2250 2200 2150 2100 2000
S 

farebnou
fóliou

2400 2400 2300 2200 2100 2000 1900 - -

V prípade po�iadavky na vstupné dvere vä � ších rozmerov odporú� ame zvoli�
hliníkový systém WINDEK AL.

Plastové  vstupné  dvere  sa  vyrábajú  iba  ako  otváracie.  Kovanie  umo� � uje
sú� asné uzamknutie na viacerých miestach (štandardne sa dodáva trojbodové
kovanie).
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Obrázok 27 – Príklady tvarov
vstupných dverí



Dvere sa dodávajú vo vyhotovení k�u� ka/k�u� ka alebo k�u� ka/gu�a, so
zámkom a štandardnou cylindrickou vlo�kou. Prah dve rí sa dodáva ako tepelne
delený Al/PVC. Sú� as�ou prahu je aj hliníková odkvapnica.

Obrázok 28 – Riešenie prahu vstupných plastových dv erí

Plastové vstupné dvere neodporú� ame pou�íva �  v miestach, kde je vysoká
frekvencia ich pou�ívania a namáhania (napr. obchod y, bytové domy, školy a
administratívne budovy). V tomto prípade mô�e dochá dza�  k pred� asnému
opotrebeniu všetkých mechanizmov dverí, a tým ku zní�eniu ich �ivotnosti. Pre
tieto ú� ely je vhodné pou�i �  vstupné dvere z hliníkového systému WINDEK AL.
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4 Montá� okien a balkónových dverí WINDEK PVC

Správna a spo�ahlivá funkcia ka�dého okna a dverí závisí predovše tkým na
vo�be ich technických parametrov a tie� na spôsobe a k valite ich zabudovania
do stavebného otvoru.

4.1 Špecifikácia okien a balkónových dverí

Pri vypracovávaní projektovej dokumentácie je potrebné špecifikova�
nasledujúce charakteristiky a technické parametre.

1. Typ profilu – WINDEK PVC DEKLINE, WINDEK PVC DEKLINE PLUS, je
potrebné špecifikova�  šírku profilu rámu a krídla (pozri 3.2)

2. Spôsob otvárania okien a dverí – príklady sú uvedené v kapitole 3.3, vo
výpise prvkov sa typ znázor� uje schémou pozri obrázok 29, rozlišuje sa
poh�ad z exteriéru a interiéru.

Dôle�ité je tie� rozlíši � :
- � i sa jedná o okno (dvere) �avé alebo pravé; smerodajná je v�dy
poloha závesov pri poh�adu zo strany, na ktorú sa otvára krídlo,

Obrázok 29 – Spôsob zakres � ovania okien       Obrázok 30 – rozlíšenie � avého a

- smer otvárania (do interiéru alebo exteriéru),
- v prípade dvojkrídlovej výplne � i ide o vyhotovenie
s medzi�ahlým st�pikom alebo bez st�piku (tzv. na klopa� ku).

3. Rozmery okien a balkónových dverí – presným zameraním sa potom
zaoberá kapitola 4.2.

4. Farebnos �  – štandardne sa dodáva okno v bielej farbe, v prípade
po�iadavky na farebnos �  je potrebné uvies�  farbu profilu zo strany exteriéru aj
interiéru a � i bude farebnos�  dosiahnutá fóliami alebo pou�itím profilov u�
prefarbených v hmote.
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Obrázok 30 – rozlíšenie � avého a  pravého
okna

POHLED Z INTERIÉRU POHLED Z EXTERIÉRU OKNO LEVÉ OKNO PRAVÉ



5. Typ zasklenia – štandardne sa do okien a balkónových dverí WINDEK PVC
dodáva izola� né dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, je nevyhnutné špecifikova�
po�adovanú vzduchovú nepriezvu � nos�  RW (dB) okna alebo
po�adovanú triedu zvukovej izolácie.

6. Typ dištan � ného rám � eku – štandardne je dodávaný plastový, mo�né je
doda�  zasklenie aj s nerezovým alebo hliníkovým rám� ekom.

Špecifikácia doplnkov a príslušenstva:
7. Nadokenné rolety – je potrebné špecifikova�  výšku roletovej schránky (aj pri

nízkom okne je mo�né pou�i �  vyšší typ schránky), � i bude schránka s
prípravou pre omietnutie (zvnútra, zvonku, kombinácia obidvoch), typ lamiel
(hliník, plast), farba lamiel, spôsob ovládania.

8. Predokenné rolety – je potrebné špecifikova�  typ schránky (zapustená do
prekladu � i zakotvená do vonkajšej zvislej plochy nadpra�ia, farba a tvar
schránky (hranatá so skosením alebo oválna), typ lamiel, spôsob ovládania.

9. Vstupné plastové dvere – rozmery a parametre vrátane druhu výplne,
otváracie do interiéru � i do exteriéru, vyhotovenie k�u� ka/k�u� ka alebo
k�u� ka/gu�a, dvere je mo�né na vy�iadanie vybavi �  samozatváracím
zariadením.

10. Vnútorné parapety – druh materiálu, farebné vyhotovenie, po�adovaná
šírka.

11. Vonkajšie parapety – druh materiálu, farebné vyhotovenie, po�adovaná
šírka.

12. Medziokenné vlo�ky – rozmery vlo�ky (dosia � nebol vybraný typ).
13. K�u� ky – v prípade bieleho okna sa štandardne dodáva biela k�u� ka,

v prípade zmeny sa uvádza druh a farba k�u� ky, zmeni�  je mo�né aj výšku
k�u� ky.

14. Rozdelenie zasklenej plochy – ak je po�iadavka na rozdelenie zasklenej
plochy, je potrebné uvies�  druh, šírku, farbu a schému riešenia mrie�ok,
prípadne st�pikov alebo pútcov (prípadne typ profilu pozri 3.2.3).

15. Vnútorné �alúzie – je potrebné uvies�  po�adované farebné vyhotovenie.
16. Vnútorné rolety – je potrebné uvies�  po�adované farebné vyhotovenie.
17. Siete proti hmyzu – mo�né vyhotovenie ako pevná tabu �a.
18. Ostatné – prah balkónových dverí je mo�né doda �  v hliníkovom

vyhotovení,
– balkónové dvere sú štandardne dodávané s kovovým
dr�adlom z vonkajšej strany, namiesto dr�adla je mo �né doda �
aj vonkajšiu k�u� ku s k�ú� mi.

Pri objednaní je nevyhnutné tie� uvies � :
Typ objektu – � i sa jedná o novostavbu � i o výmenu za pôvodné výplne,
typ obvodových konštrukcií (panel, tehelné bloky, pórobetónové tvárnice
a pod.).

23



Pripravenos �  pre montá� - zvislé diely rámov okien (dverí) sa dodávajú
s predv	tanými otvormi (priem. 6 mm) pre kotvenie turboskrutkami, v prípade
po�iadavky na vyhotovenie rámu bez otvorov je nevyh nutné túto po�iadavku
uvies� .

Po�adované slu�by – doprava, demontá� pôvodných okien, montá� okien,
murárske za� istenie, likvidácia pôvodných okien.

4.2 Zameranie otvorov
Zameranie výšky a šírky ka�dého otvoru sa vykonáva v�dy v troch miestach (pri
okrajoch a uprostred stavebného otvoru). Za rozhodujúci rozmer sa v�dy
pova�uje najmenšia nameraná vzdialenos � .

Tabu�ky 7 a 8 uvádzajú výrobné rozmery okien a balkónových dverí
a odporú� ané šírky pripájacích škár pre rovné a zalomené ostenie/oblo�enie a
nadpra�ie v závislosti na ve �kosti stavebného otvoru a na hrúbke povrchovej
úpravy (omietka, ETICS) v oblasti ostenia, nadpra�i a a parapetu.
V prípade rekonštrukcie (nahradenia pôvodných okien novými) je nevyhnutné
vzdialenos�  A a B v nasledujúcich schémach vníma�  ako svetlé vzdialenosti
medzi povrchmi nosných múrov, teda povrchy bez pôvodnej omietky.
Šírky pripájacích škár pod�a tabuliek 7 a 8 musia by�  v�dy vä � šie ako minimálne
šírky pod�a tabu�ky 9 (str. 32).

4.2.1. Rovné ostenie a nadpra�ie

Obrázok 31 – Schéma stavebného otvoru s rovným oste ním
a nadpra�ím - pôdorys a rez

(obvykle A1=A3)
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Tabu� ka 7 – Rozmery okien a balkónových dverí a šírky pr ipájacích škár

Vonkajšie
povrchová

úprava
(mm) *

Šírka
rámu

Šírka
okna A2

(mm)

Výška okna
B2

(mm)

Šírka pripájacej škáry (mm)

A1 A3 B1 B3

20

30

40

50

50 + X 

67
A – 30

B – 55

B – 65

B – 75

B – 85

15 15

40

50

60

70

15

A – 30 – 2X B – 85 – 2X 15 + X 15 + X 70 + X 15 + X

20

30

40
50

60

70

70 + X

80

A – 30

B – 55

B – 65

B – 75
B – 85

15 15

40

50

60
70

15

A - 30
B – 95

B – 105
15 15

80

90
15

A – 30 – 2X B – 105 – 2X 15 + X 15 + X 90 + X 15 + X
* … vonkajšia povrchová úprava na ostení, nadpra�í a na parapetu !

Ak sú okno alebo balkónové dvere opatrené nadokennou roletou, je potrebné od
výšky okna B2 odráta�  navyše výšku roletovej schránky.

4.2.2. Zalomené ostenie a nadpra�ie

Obrázok 32 – Schéma stavebného otvoru so zalomeným
ostením a nadpra�ím - pôdorys a rez

(obvykle A L=AP)
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Tabu�ka 8 – Rozmery okien a balkónových dverí a šírky pr ipájacích škár

Vonkajšie
povrchová

úprava
(mm) *

Šírka
rámu

Šírka
okna A2

(mm)

Výška
okna
B2

(mm)

Šírka pripájacej škáry (mm)

A1 A3 B1 B3

20

30

40

40 + X

67

A + 40 B – 20 AL – 20 AP - 20 40 AN - 20

A + 20 B – 40 AL – 10 AP – 10 50 AN - 10

A B – 60 AL AP 60 AN

A – 2X B – 60 – 2X AL + X AP + X 60 + X AN + X

20

30

40

50

60

60 + X

80

A + 80 B AL – 40 AP – 40 40 AN - 40

A + 60 B – 20 AL – 30 AP – 30 50 AN - 30

A + 40 B – 40 AL – 20 AP – 20 60 AN - 20

A + 20 B – 60 AL – 10 AP – 10 70 AN - 10

A B – 80 AL AP 80 AN

A - 2X B – 80 – 2X AL + X AP + X 80 + X AN + X

* … vonkajšia povrchová úprava na ostení, nadpra�í a na parapetu !

Ak je okno opatrené nadokennou roletou, je potrebné výšku okna stanovi�
individuálne v závislosti na skuto� nom stavu a rozmeroch stavebného otvoru.

V prípade výmeny historických okien, napr. dvojitých (špaletových) okien, je
nevyhnutné pri zameraní vychádza�  z rozmerov stavebného otvoru, ktorý
vznikne po demontá�i takého okna.
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Balkónová zostava

Zameranie balkónovej zostavy sa vykonáva obdobne ako pri klasických oknách.
Šírka zostavy je sú� tom šírok jednotlivých okien a balkónových dverí
zvýšená o hrúbky spojovacích profilov (116.005).

   

    Foto 7, 8 – Spojovací profil 

Šírka pripájacích škár musí by�  v súlade s hodnotami pod�a tabu�ky 9 (str. 32).

4.2.3. Vchodové dvere

V prípade vchodových dverí sa pri zameraní postupuje obdobne ako pri oknách.
Iba spodné líce profilu prahu (pozri obrázok 28 na str. 21) zodpovedá úrovni
horného líca podlahy. Namiesto podmurovky je mo�né pou�i �  podkladový profily
pozri strana 7.

4.2.4. Príslušenstvo

Vonkajší parapet – parapet by mal presahova�  cez líce fasády min. o 30 mm.
V prípade kamenného vyhotovenia by myla by�  na spodnom líci vylo�enia
vyhotovená drá�ka pre odkvap zrá�kovej vody.

Vnútorný parapet – parapet by mal presahova�  cez vnútorné líce obvodového
múru max. o 20-30 mm tak, aby netvoril preká�ku prú denia vzduchu od
vykurovacieho telesa ku vnútornému povrchu okna.
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2 mm

Obrázok 33 – Schéma
spojovacieho profilu (hr.
kr � ku 2 mm)



4.3 Doprava na stavbu

Plastové okná a dvere sa dopravujú zásadne v polohe, v ktorej budú
montované do stavebného otvoru. Okná a dvere sa na stavbu dopravujú na
špeciálnej kovovej konštrukcii. Jednotlivé okná odporú� ame preklada�  v
miestach mo�ného dotyku mäkkým pru�ným materiálom ( vlnitý papier, penový
polystyrén), a to tak, aby nedošlo k vypadnutiu prekladaného materiálu. Celý
náklad je nevyhnutné po� as prepravy zabezpe� i�  proti posunutiu (prepáskovanie,
zalo�enie, atd.). Proti deformácii krídla po � as prepravy sú medzi profil rámu a
profil krídla vkladané špeciálne dištan� né plastové podlo�ky (foto 10). Podlo�ky
odporú� ame v rámu ponecha�  po celú dobu zabudovania okna do
stavebného otvoru.

    

          Foto 9 – Konštrukcia pre prepravu

Výrobky v mieste montá�e skladujeme v podmienkach o bdobných ako po� as
prepravy a najmä ich chránime proti mo�nosti mechan ického poškodenia a
rozbitia.

4.4 Kontrola pred zabudovaním
Okná by sa mali kontrolova�  u� vo fáze nakládky vo výrobni a tie� pri ich
vylo�ení v mieste stavby. Aj pri samotnom transport e sa mô�e okno poškodi �  –
mô�e dôjs �  k poškrabaniu, rozbitiu skla, poškodeniu rámu � i kovaniu. Okno by
malo by�  v�dy opravené ešte pred montá�ou. Pred zabudovaním  je potrebné
vykona�  tie� kontrolu, � i sú k dispozícii všetky sú� asti a príslušenstvá okna (kryty
odvod� ovacích otvorov, tesniace pásky, k�u� ky vrátane skrutiek, kryty závesov a
pod.). Pred montá�ou odporú � ame tie� skontrolova �  rozmery dodaných okien a
dverí a znovu rozmery jednotlivých stavebných otvorov.
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Foto 10 – Dištan � né
podlo�ky pre prepravu 



4.5 Postup montá�e

Nasledujúci postup montá�e bude uvedený pre jednokr ídlové okno. Obdobný
postup platí aj pre viackrídlové okno a balkónové dvere. V � alšom textu bude
popísaný variant riešenia pripájacej škáry s pou�it ím interiérových a
exteriérových tesniacich pásikov. Riešenie pripájacej škáry by malo v�dy
zabezpe� i�  splnenie všetkých po�iadaviek z h �adiska tepelnej techniky a akustiky
a tie� zabráni �  prenosu dilata� ných síl medzi rámom okna a stavbou.

4.5.1. Príprava stavebného otvoru

Pred montá�ou je potrebné o � isti�  kontaktné plochy stavebného otvoru od
zvyškov malty, stavebného prachu a iných ne� istôt. V prípade, �e sa jedná
o výmenu okna, je nevyhnutné po demontá�i pôvodného  okna upravi�  povrch
v bezprostrednej oblasti okna. Hlavným dôvodom je zabezpe� enie rovinného a
súdr�ného podkladu pre následnú aplikáciu tesniacic h pásikov.

4.5.2. Príprava rámu okna

Pred osadením rámu okna do stavebného otvoru je nevyhnutné najskôr vy� a�
krídlo z rámu a rám z vonkajšej strany o� isti� , prípadne odmasti� . Proces vy� atia
krídla za� ína zatla� ením závla� ky v hornom závesu a jej vy�a�ením smerom ku
spodnému závesu. Krídlo sa následne otvorí a vysadí z dolného závesu.

       

Foto 11, 12, 13 – Uvo � nenie závla � ky z horného závesu, vy � atie krídla z rámu

Tesniace pásiky
Nasleduje nalepenie tesniacich pásikov na rám okna. Najskôr sa uskuto� ní
nalepenie interiérového parotesniaceho pásiku na interiérovú stranu rámu okna a
exteriérové difúzne otvorenie pásika na stranu exteriéru. Presné zásady aplikácie
je nevyhnutné získa�  od ich výrobcu.

S lepením sa za� ína pri spodnej hrane zvislého dielca rámu okna, kde je
nevyhnutné ponecha�  taký presah pásika, o ko�ko sa bude podklada�  okno pri
usadzovaní do stavebného otvoru. S lepením sa postupuje smerom hore. Pásik

29



je vybavený spravidla dvoma lepiacimi materiálmi. Na rám okna sa pásik lepí
vopred pripravenou lepiacou fóliou, z ktorej sa pri lepení s�ahuje krycia fólia. Ke�
sa pásik dolepí k rohu rámu, nestrihá sa, ale vytvorí sa nariasenie tak, aby bolo
mo�né neskôr pásik spo �ahlivo pritla� i�  do kútov stavebného otvoru.

   

Foto 14, 15 – Nalepenie tesniacich pásikov na rám, nariasenie pásika v rohu

To isté sa vykoná aj na � alšom rohu a pásik sa dotiahne znovu a� k parapetne j
� asti, kde je znovu ponechaný presah pod�a ve�kosti stavebného otvoru. Tento
pásik sa teda lepí po obvodu z troch strán, okrem parapetnej � asti, ktorá sa rieši
a� po usadení rámu do stavebného otvoru.

4.5.3. Usadenie rámu okna do stavebného otvoru
Takto pripravený rám sa vlo�í do stavebného otvoru,  podlo�í sa a pracovne
zaaretuje do zvislej polohy napr. drevenými klinmi. Po� as osadenia je
nevyhnutné dba�  na to, aby rám bol vyrovnaný a vyvá�ený vo vodorov nom a
zvislom smere a musí by�  umiestnený v projektom predpísanej vzdialenosti od
líca fasády. Pre vymedzenie polohy rámu v stavebnom otvore je mo�né pou�i �
napr. stavebné klince pozat�kané do ostenia.

  

Foto 16, 17 – Zaklinovanie a vyvá�enie rámu okna

U objektov, ktorých obvodovú konštrukciu tvorí iba nosný múr (bez � alšej vrstvy
tepelnej izolácie), je z tepelnotechnického h�adiska najefektívnejšie
umiestnenie okna uprostred hrúbky múru, v prípade viacvrstvovej obvodovej
konštrukcie potom do úrovne tepelnej izolácie.
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Rám okna sa podkladá nosnými podlo�kami. Tie sa mus ia usporiada�  tak, aby
nebránili tepelnej roz�a�nosti profilov a aby zodpovedali typu a funkcii o kna
(otváracie, sklopné, posuvné a pod.). Umiestnenie podlo�iek musí trvale
poskytova�  dostato� ný priestor pre upevnenie a nesmie bráni�  nasledujúcim
prácam (aplikácii pásikov a pod.). Ako nosné podlo� ky je mo�né pou�íva �  napr.
klasické plastové zasklievacie podlo�ky alebo dosky  z tvrdého dreva. Drevené
kliny sa pou�ívajú iba ako pomôcky pri osadzovaní a  vyva�ovaní okien, po
montá�i sa musia bezpodmiene � ne odstráni� . Pri podkladaní je potrebné dba�  na
správne usporiadanie nosných podlo�iek v oblasti ro hov, st�pikov a prie� ok.

  

Obrázok 34 – Príklady umiestnenia nosných podlo�iek

Podlo�ky po zvislých stranách rámov sa umiest � ujú cca 150 mm od vonkajšej
vodorovnej hrany krídla (hornej alebo spodnej). Po zabudovaní musí okno zosta�
dilata� ne oddelené od stavebného otvoru, na okná sa nesmú prenáša�  sily z
pohybu konštrukcie stavby. Po usadení okna do stavebného otvoru musia by�
dodr�ané nasledujúce minimálne šírky pripájacích šk ár.

Obrázok 35 - Minimálne šírky pripájacej škáry
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Tabu�ka 9 – Minimálna šírka pripájacej škáry

Profil
Šírka X pre d��ku prvku max. Šírka Y Profil pre d ��ku prvku

max.
1,5m 2,5m 3,5m 4,5m 2,5m 3,5m 4,5m

Biela farba 10mm 15mm 20mm 25mm 10mm 10mm 15mm

Farebný 15mm 20mm 25mm 30mm 10mm 15mm 20mm

Z tabu�ky je zjavné, �e farebné okná dilatujú viac ako okn á biele.

4.5.4. Upevnenie okna
Upevnenie okien musí prenies�  predovšetkým sily od za�a�enia vetrom,
prevádzkového za�a�enia a za �a�enia od vlastnej hmotnosti výplne. Upevnenie
musí by�  v�dy vykonané mechanicky. Pou�itie polyuretánovej peny alebo lepidiel
ako upev� ovacieho prostriedku je neprípustné. Polyuretánová pena slú�i iba na
vyplnenie pripájacej škáry. Upev� ovanie sa vykonáva v odstupoch pod�a obr. 37.
Je mo�né si vybra �  z nieko�kých spôsobov upevnenia.

Obrázok 36 – Rozstupy kotvových prvkov
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4.5.5. Spôsoby upevnenia

Kovové hmo�dinky
Kovové hmo�dinky po montá�i prenášajú strih, � ah aj ohyb. Výhodou hmo�dinky
je, �e umo� � uje jemný pohyb rámu v stavebnom otvoru v dôsledku tepelnej
roz�a�nosti. Naj � astejšie pou�ívané sú hmo�dinky o priemere 8 a 10 m m. Pre
predv	tanie odporú� ame pou�íva �  pred��ené vrtáky, aby nemohlo dôjs �  k
poškodeniu rámu hlavou v	ta� ky. Minimálna kotevná h�bka je 40 mm. Najskôr sa
predv	ta otvor do rámu priemer 8,2-8,5 mm, resp. 10,2-10,5 mm a následne do
podkladu priemeru 8 mm, resp. 10 mm. Hmo�dinky sa v tla� ia do rámu, tak aby
nedošlo k jeho deformácii, a zaskrutkujú sa. Kovové hmo�dinky sa pou�ívajú pre
všetky konštruk� né typy muriva. Hlavy hmo�diniek sa zakrývajú krytm i.

Foto 18 – Kovová hmo�dinka

Turboskrutky
Turboskrutky sú špeciálne skrutky obvykle s TORX drá�kou, ktoré sa priamo bez
hmo�dinky upev � ujú do muriva. Kotvová h�bka pre betón je 30 mm, pre plné
tehly 40 mm, pre dierované tehly a plynosilikáty 50 mm. Montá� za � ína
predv	taním otvoru do rámu (ak nie je u� predv 	taný z výroby) priemer 6,2-6,5
mm a predv	tanie otvorov do podkladu priemeru 6 mm. Pórobetón nie je
potrebné prev	tava� . Turboskrutky sa pou�ívajú pre všetky konštruk � né typy
muriva. Hlavy turboskrutiek sa zakrývajú krytmi.

  

Foto 19 – Upev � ovanie rámu turboskrutkou        Foto 20 - Turboskr utky
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Pásikové kotvy
Ide o plechový výlisok, ktorý sa uchytí do spodnej � asti profilu ráme na jednej
strane a na druhej strana sa príslušne vytvaruje a upevní na ostenie klasickou
hmo�dinkou alebo turboskrutkou. Napriek tomu, �e  k otva dr�í v rámu
dostato� ne, je vhodné ju ešte dodato� ne pripevni�  samoreznou skrutkou.
Pásiková kotva je schopná zachyti�  iba sily pôsobiace kolmo na rovinu okna.
Pou�íva sa všade tam, kde odstup hmo�diniek od okra jov muriva by bol ve�mi
malý alebo skladba obvodového múru iné uchytenie neumo� � uje (sendvi� ová
konštrukcia).

  

Foto 21, 22 – Upevnenie rámu pásikovou kotvou

Odporú� anie pre upev� ovanie
-  pri prev	tavaní nepracova�  s príklepom (okrem v	tania do betónu),
-  nosnos�  a d��ku kotevných prvkov voli �  s oh�adom na druh podkladu

a odporú� anie výrobcu kotvového prvku,
-  dodr�a �  osové a okrajové vzdialenosti udávané výrobcom kotvových

prvkov v závislosti na podkladu,
- skrutky u�ahova�  rovnomerne a bez napätia vo vz�ahu k rámu

(odporú� ame pou�i �  skrutkova�  s nastavením u�ahovacieho
momentu),

-  kotvenie pomocou klincov je neprípustné.

Po upevnení okna odporú� ame skontrolova�  zvislos�  a vyvá�enos �  rámu.
Odstránia sa pomocné drevené klinky a vy� istí sa pripájacia škára. Nosné a
dištan� né podlo�ky sa v pripájacej škáre ponechávajú.

Predsadenie výplne
Ak je objekt opatrený vonkajším kontaktným zatep�ovacím systémom, je
z tepelnotechnického h�adiska efektívne umiestni�  okno do úrovne
zatep�ovacieho systému. Predsadenie okna dosiahneme pou�i tím nosných
oce�ových konzol alebo uholníkov, ku ktorým sa následne prikotví cez dištan� né
podlo�ky rám okna. Pripájaciu škáru je nevyhnutné z o strany interiéru utesni�
parotesniacím pásikom. Dimenziu kotvových prvkov a spôsob upevnenia
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navrhuje statik na základe typu a ve�kosti okna a na základe miestnych
klimatických podmienok.

 

Obrázok 37 – Spôsoby kotvenia rámov v prípade presa denia okna

Montá� okna s nadokennou roletou
Roletová schránka vrátane vodiacich líšt sa na rám okna montuje u� vo
výrobni. Okno s nadokennou roletou sa osádza do stavebného otvoru obdobne
ako jednoduché okno. Iba pri upev� ovaní okna nie je mo�né kotvi �  rám okna do
nadpra�ia.

Obrázok 38 – Spôsoby riešenia nadpra�ia okien s rol etovými schránkami
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Okenná roleta

Montá� okien do zostáv
V prípade zostavy viacerých okien je nevyhnutné zo statických dôvodov vlo�i �
medzi rámy okien priebe�né oce �ové výstu�e, ktoré sa upev � ujú k parapetu a k
nadpra�iu. Rámy susedných okien sa potom kotvia do tejto výstu�e.

 

Obrázok 39 – Upev � ovanie zostavy okien s nadokennými roletami

4.5.6. Tesnenie pripájacej škáry

Pripájacia škára sa naj� astejšie vyp�� a expanznou polyuretánovou penou.
Vypenenie škáry neodporú� ame vykonáva�  pri teplote okolitého ovzdušia ni�šej
ako +5°C. Po o � istení pripájacej škáry od prachu odporú� ame podklad navlh� i�
vodou. Pena tak lepšie pri�ne k podkladu a zní�i sa jej spotreba.

  

Foto 23, 24 – Vypl � ovanie pripájacej škáry PUR penou
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K úplnému vytvrdeniu peny dôjde cca za 24 hodín. Rýchlos�  vytvrdzovania závisí
na vzdušnej vlhkosti, teplote
podkladu a okolitého vzduchu.
U� po cca 1-2 hodinách je mo�né
penu zareza�  sú� asne s rámom,
resp. s podkladovým profilom.

Foto 25 – Odrezanie peny

Po orezaní peny je nevyhnutné oblas�  okolo okna znovu dôkladne o� isti�  a
omietnu� . Vykoná sa nalepenie interiérových tesniacich pásikov na murivo.
Murivo sa odporú� a vopred penetrova�  systémovým prípravkom dodávaným
výrobcom pásikov pre zvýšenie ich pri�navosti. Pásiky sa k podkladu val� ekujú.

          
Foto 26, 27, 28 – Penetrácia a val � ekovanie interiérovej pásky

Vykoná sa zatesnenie parapetnej � asti. Páska sa nalepí na bo� nú stranu
podkladového profilu a na parapet. Na utesnenie pásky sa znovu pou�ije val � ek.

   

Foto 29 – Aplikácia interiérovej Foto 30 – Aplikáci a exteriérovej pásky
parapetnej pásky
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Obdobný postup sa aplikuje aj pri tesnení exteriérových pásikov. Exteriérové
pásiky je mo�né s výhodou utesni �  u� pred vyplnením pripájacej škáry PUR
penou. Odpadá tak nevyhnutné zarezávanie peny z vonkajšej strany.

Na záver montá�e sa osadia kryty odvod � ovacích otvorov, závesov, priskrutkujú
sa k�u� ky k rámom krídiel a z funk� nej škáry sa vyjmú plastové dištan� né
podlo�ky (pozri foto 10 na str. 28).

      

Foto 31, 32 – Osadenie krytov a priskrutkovanie k � u� iek

4.5.7. Murárske zapravenie (dorobky, práce, úpravy)

Pred za� iatkom murárskych prác odporú� ame zakry�  celé okná krycou fóliou
ktorú prilepíme k rámom krycou papierovou páskou, ktorú je mo�né po vykonaní
prác jednoducho s� a� .

Omietky nesmú by�  priamo napojené na rám, preto�e sa nevedia
prispôsobi�  jemným pohybom rámu. Pre tieto ú� ely odporú� ame pou�i �
systémové plastové ukon� ovacie lišty.

Po dokon� ení murárskeho zapravenia alebo po vykonaní omietok je nevyhnutné
� o najskôr odstráni�  ochrannú fóliu z profilov výplne (najneskôr do 6 tý�d � ov od
vyrobenia výplní). Pri dlhodobom ponechaní ochrannej fólie na zabudovanom
okne mô�e dôjs �  ku pri�nutiu fólie ku profilom, fóliu je mo�né potom len v e�mi
�a�ko odstráni � . V priebehu jej odstra� ovania hrozí poškodenie povrchovej
úpravy profilov.
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4.6 Montá� balkónovej zostavy

Postup montá�e balkónovej zostavy je obdobný ako po stup pri klasickom
okne. V nasledujúcom texte budú preto uvedené iba odlišnosti v priebehu
montá�e zostavy.

Balkónová zostava sa obvykle skladá z jedného alebo viacerých okien a
balkónových dverí. V niektorých prípadoch mô�e by �  sú� as�ou balkónovej
zostavy tie� medziokenná izola � ná vlo�ka. V takom prípade je nevyhnutné
najskôr osadi�  a ukotvi�  vlo�ku, ktorá rozdelí stavebný otvor na dve � asti.

      

Foto 33 – Osadenie spojovacieho profilu  Foto 34 – Zopnutie a predv � tanie rámov

Jednotlivé rámy okien a balkónových dverí je nevyhnutné zosadi�  a vzájomne
zoskrutkova� . Rámy sa k sebe osadzujú cez plastový spojovací profil, ktorý sa
nasadzuje na rám na stranu interiéru aj exteriéru. Rámy sa zosadia k sebe,
stiahnu sa a zafixujú svorkami. Nasleduje predv	tanie otvorov do rámov tak, aby
skrutka prešla výstu�ou prvého profilu a� do výstu� e profilu druhého.

Nasledujúci postup je u� obdobný ako pri jednoducho m okne.
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4.7 Montá� doplnkov a príslušenstvo

4.7.1. Predokenné rolety

Predokenné rolety sa montujú nezávisle na montá�i o kien a dverí. Roletové
schránky a vodiace lišty sa kotvia hmo�dinkami k po dkladu.

   

Obrázok 40, 41 – Predokenné rolety kotvené k fasáde

Obrázok 42 – Predokenná roleta zapustená do nadpra� ia
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4.7.2. Vonkajšie parapety

Parapety je mo�né montova �  zárove�  s oknami alebo dodato� ne. Parapety sa
obvykle lepia na podklad, ktorý musí by�  pevný a rovinný. V prípade hliníkových
parapetov sa kotví samoreznými skrutkami do podkladového profilu pod oknom.

4.7.3. Vnútorné parapety

Vnútorné parapety, obvykle plastové komorové alebo kamenné, sa zasúvajú pod
spodný diel rámu okna a na podklad sa lepia polyuretánovou penou alebo
vhodným lepidlom. Parapet by mal pre� nieva�  cez líce múru max. o 20-30 mm
tak, aby netvoril preká�ku prúdenia vzduchu od vyhr ievacích telies
ku vnútornému povrchu okna.

4.8 Montá� vchodových dverí

Vchodové dvere sú výraznejšie namáhané
dynamickým za�a�ením, ako je napríklad
silné zatvaranie dverí, ako statickým
za�a�ením. Navyše je pri domových dverách
k dispozícii menší po� et uzatváracích bodov,
ako je tomu pri oknách. Z toho dôvodu sa
musí ved�a u� popisovaných kotevných
bodov, obvyklých pri montá�i okien, pou�i �
� alšie pomocné kotvenie.

· pomocné kotvenie do ostenia
· dverový pánt
· kotviace body obdobné ako pri montá�i

okien
· nosné podlo�ky

Obrázok 43 – Upev � ovanie
vchodových dverí
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V prípade viackrídlových vchodových dverí so st�pikmi alebo v prípade dverí
vykonaných ako spojované jednotlivé prvky je potrebné navyše pripevni�
výstu�ové profily.

Obrázok 44 – Upev � ovanie viackrídlových vchodových
dverí pomocou výstu�ových profilov
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5. Opravy

5.1 Výmena zasklenia
V prípade poškodenie � i rozbitia izola� ného zasklenia je nevyhnutná jeho
výmena. Zasklenie sa mení v�dy pri uzavretom krídle . Najskôr sa postupne
odstránia jednotlivé zasklievacie lišty zo strany interiéru špeciálnym dlátom
s gumovou � epe�ou (pozri foto 35). Najskôr lišty na dlhších stranách, potom na
kratších. Následne sa z rámu krídla vyjme izola� né zasklenie.

       

Foto 35 – Demontá� zasklievacej lišty           Fot o 36 – Vy� atie zasklenia z rámu krídla

Pri vyberaní zasklenia odporú� ame zmapova�  rozmiestnenie jednotlivých
farebných dištan� ných podlo�iek, ktoré zabezpe � ujú vyrovnanie a vyvá�enie
zasklenia v rámu krídla. Ka�dá farba predstavuje in ú hrúbku podlo�ky.

  

Foto 37 – Vkladanie dištan � nej   
                 podlo�ky   
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Foto 38 – Druhy dištan � ných podlo�iek do
                 rámu krídla



Nasleduje osadenie nového zasklenia do rámu krídla a spätné vlo�enie
dištan� ných podlo�iek medzi rám krídla a sklo. Ako prvá sa  v�dy kladie základná
dištan� ná podlo�ka obvykle � iernej farby.

Pred zasklením sa po obvode rámu krídla znovu osadia zasklievacie lišty.
Najskôr sa osadia kratšie lišty, nasleduje osadenie líšt po dlhších stranách okna.
Lišty sa upev� ujú poklepom kladiva s gumovým hrotom.

     

5.2 Oprava profilov

Ak dôjde k výraznému lokálnemu poškodeniu profilu, je mo�né toto miesto
opravi�  vyplnením dvojzlo�kovou �ivicou. Po vytvrdení je n evyhnutné
prebrúsenie opraveného miesta. Pou�i �  je mo�né aj zvárací PVC drôt priemerom
4 mm. Teplovzdušnou pišto�ou sa drôt nataví a poškodené miesto sa takto
zacelí.

Ak dôjde k oderu a porušeniu farebného dizajnu profilu, je mo�né poškodené
miesto zaretušova�  špeciálnymi ceruzkami.
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Foto 39 – Osadenie vodorovnej
zasklievacej lišty  

Foto 40 – Montá� zvislej
zasklievacej lišty



6 Pou�ívanie okien a dverí

6.1 Ovládanie okien a balkónových dverí
Okná aj balkónové dvere sa ovládajú pomocou k�u� ky, ktorá umo� � uje nastavi�
nasledujúce polohy:
• zavreté - k�u� ka smeruje kolmo k zemi, krídlo je pritiahnuté k rámu

pomocou západiek po jeho obvodu (1.poloha kliky),
• otvorené - k�u� ka smeruje do strany, okno sa otvorí

(2. poloha k�u� ky),
• sklopenie - k�u� ka smeruje hore, krídlo sa sklopí dovnútra o nieko�ko

centimetrov (3. poloha k�u� ky),
• mikroventilácia  - k�u� ka smeruje šikmo hore, mierne oddialenie rámu od

krídla, tzv. škárové vetranie (4. poloha k�u� ky).

       

Foto 41 – 1. poloha k �u� ky Foto 42 – 2. poloha k �u� ky

             

Foto 43 – 3. poloha k � u� ky    Foto 44 – 4. poloha k � u� ky
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Polohu pre mikroventiláciu majú iba okná s kovaním umo� � ujúcim otváranie a
sklápanie (OS), okrem okien menších ako 600x600 mm, kde toto kovanie nie je
mo�né rozmerovo pou�i � .

Rázvora
U dvojkrídlových okien alebo balkónových dverí bez medzi�ahlého pevného
st�pika (vyhotovenie tzv. na klopa� ku) sa kovanie druhého krídla, ktoré nemá
k�u� ku, ovláda pomocou pá� ky rázvory. Dovretím pracovného (prvého) krídla sa
rázvora vysunie hore a dole do protikusov osadených na ráme a druhé krídlo je
tak spo�ahlivo uzavreté. Otvorenie druhého krídla dosiahneme povytiahnutím
pá� ky smerom hore.

    ��

Foto 45 – Uzatvorená poloha         Foto 46 – Otvor ená poloha

Poistka proti otá� aniu k�u� ky
Poistka zabra� uje otá� aniu k�u� ky,
pokia� je okno otvorené alebo
sklopené. Pri dovretí krídla sa poistka
stla� í o protikus na rámu,
k�u� ka sa uvo�ní a mô�eme nastavi �
� alšie polohy kovania. S k�u� kou je tak
mo�né pohybova �  iba pri dovretom
krídle. Poistka pri správnom nastavení
slú�i sú � asne ako zdvíha�  okenného
krídla, ktorý
nadvihuje  krídlo v polohe zavreté a tým
šetrí závesy kovania. Poistka proti             Foto 47 – Poistka proti otá � aniu k � u� ky
otá� aniu k�u� ky je štandardne dodávaná 
pri oknách o výške nad 1000 mm. 
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6.2 Ovládanie vchodových dverí

Vchodové dvere sa zatvárajú iba zatla� ením alebo pritiahnutím krídla k rámu,
bez stla� enia k�u� ky (stla� enie k�u� ky odtlá� a krídlo).
U dvojkrídlových vstupných dverí sa otváranie a fixácia druhého krídla ovláda
pomocou zástr� iek.

6.3 Ovládanie príslušenstva

Vonkajšie rolety
V prípade mechanického ovládania sa �alúzia rolety
spúš�a a vy�ahuje posúvaním ovládacieho popruhu.

Vnútorné �alúzie
Spúš�anie, vy�ahovanie a naklápanie �alúzií sa
vykonáva pomocou retiazky na strane okna. �alúziu
je nevyhnutné spusti�  a� celkom dole, inak �alúzia
pri naklápaní lamiel nebude dolieha�  ku spodnému
rámu krídla. Vytiahnutá �alúzia je aretovaná vo
svojej polohe tak, �e sa retiazka zasunie do
areta� ného dr�iaku umiestneného na zvislom rámu
okna.

Foto 48 – Mechanické
ovládanie rolety

Siete proti hmyzu
Siete sa upev� ujú na vonkajšiu stranu okna 
zachytením „obrtlíkov-príchytiek“ za rám okna.
Sie�ové dvere sú k rámu dverí pripevnené pomocou
závesov a zavreté ich dr�ia magnetické zámky.

Foto 49 – Zachytena príchytka               Foto 50  – Sie� ové dvere
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6.4 Zásady a odporú � ania pre pou�ívanie okien a dverí

Vetranie
Vzh�adom k tomu, �e plastové okná a dvere v uzatvorenej  polohe majú ve�mi
nízku hodnotu škárovej prievzdušnosti (iLV=0,1-0,4 m3/m.s.Pa0,67), je nevyhnutné
pre zabezpe� enie dostato� nej výmeny vzduchu v pobytových miestnostiach
vetra� . Aby nedochádzalo ku prechladnutiu múrov a nábytku v miestnosti,
odporú� ame vetra�  krátko a intenzívne otvorením krídla v pravidelných
intervaloch. Týmto spôsobom je mo�né zabezpe � i�  splnenie základných
hygienických podmienok v interiéru miestností, a to pri minimálnych tepelných
stratách.

Zvýši�  výmenu vzduchu v miestnostiach je mo�né tie� oddia lením krídla od rámu
okna pri 4. polohe k�u� ky (mikroventilácia). Nevýhodou tohto spôsobu vetrania je
zní�enie akustického útlmu okna a obmedzenie deklar ovanej vodotesnosti okna.
Okno vo 4. polohe k�u� ky má navyše obmedzenú bezpe� nos�  proti vlámaniu.
Vetranie miestnosti iba mikroventiláciou však nezabezpe� í splnenie
po�adovaných limitov výmeny vzduchu pod �a hygienických predpisov. Vetranie
mikroventiláciou je nevyhnutné v�dy kombinova �  s pravidelným vetraním
otváraním krídla.

V miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú plynové spotrebi� e, je nutné z dôvodu
mo�ného rizika zvýšenej koncentrácie CO 2 zabezpe� i�  pod�a TPP 704 01
Domové plynovody (2001) ešte vyššiu výmenu vzduchu. Pre plynové spotrebi� e
v prevedení "A" je po�iadavka a� na jednonásobnú vý menu vzduchu (n=1). Aby
však boli zárove�  splnené i po�iadavky pod �a STN 73 0540-2, je nutné výmenu
vzduchu v miestnosti rieši�  návrhom špeciálnych opatrení (rekupera� ná jednotka
a pod.)

Splnenie všetkých tepelnotechnických po�iadaviek po d�a STN 73 0540-2 je
mo�né pri plastových oknách a balkónových dverách d eklarova�  v�dy, ak nie sú
prekro� ené nasledujúce okrajové podmienky : teplota vnútorného vzduchu 20°C,
relatívna vlhkos�  vzduchu 50%. Ak bude napr. relatívna vlhkos�  vzduchu
v niektorých miestnostiach vyššia (ak sa nachádzajú v miestnosti významné
zdroje vlhkosti ako sú kvetiny, akvárium, sušiak na bielize�  a pod.), mô�e
dochádza�  k tvorbe kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu rámu a
zasklení. Toto riziko je mo�né � iasto� ne eliminova�  skrátením intervalov
pravidelného vetrania, vy�ahovaním vnútorných �alúzií, úpravou záclon, tak ab y
nebránili prúdeniu vzduchu k oknu, pou�ívaním diges toru pri varení, odstránením
priamych zdrojov vlhkosti z blízkosti okien prípadne z miestností (napr. � repníky,
akvária), zvýšením teploty v miestnosti.
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Dôle�ité zásady pre u�ívanie
-  krídla vä� ších šírok nenecháva�  dlhšiu dobu otvorené, mô�e dôjs �  k ich

zveseniu,
-  krídla nezabezpe� ova�  v otvorenej polohe zará�kami, kolíkmi at � ., pri

prievanu mô�e dôjs �  k poškodeniu okna alebo dverí priškripnutím zará�k y,
-  nenecháva�  okná otvorené bez dozoru, pri prievanu hrozí pri samovo�nom

zatvorení okna jeho poškodenie,
-  vstupné dvere so samozatvára� om nezabezpe� ova�  na dlhšiu dobu

v otvorenej polohe, dochádza tak ku oslabovaniu zatváracieho
mechanizmu.
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7 Nastavovanie

7.1 Okná a balkónové dvere

V prípade, �e krídlo pri dovieraní drhne o rám, je nevyhnutné vykona�  jeho
nastavenie.
Na nastavenie sa pou�ívajú imbusové k �ú� e. Nastavovacie skrutky pri dolnom
závese sú umiestnené pod krytom. Horný záves sa nastavuje po otvorení
krídla, nastavovacia skrutka je umiestnená na rohovej � asti obvodového
kovania.

Nastavovaním dolného závesu je mo�né docieli �  pohybu krídla hore/dole,
do�ava/doprava a dopredu/dozadu. Nastavovaním horného závesu iba
pohybom do�ava/doprava.

    
Vodorovný posun krídla okna spodom.
Pou�íva sa v prípade, kedy pri zatváraní
krídla  okna  dochádza  k  dotyku  � astí
kovaní/ kovania  na krídle a rámu okna.  

Vodorovný  posun  krídla  okna  vrchom.
Pou�íva sa v prípade, kedy pri zatváraní
krídla  okna  dochádza  k  dotyku  � astí
kovaní/ kovania   na krídle a rámu okna. 

      

Prítlak  krídla  k  rámu  okna  v  spodnej
� asti.  Pou�íva  sa  v  prípade
nedostato � ného prítlaku krídla k rámu,
ktorý  sa  prejavuje  prúdením  vzduchu
okolo tesnenia. 

Prítlak krídla k rámu okna v � asti, kde je
hríbok  osadený.  Pootá � aním  šraubu
dochádza  k  pooto � eniu  excentrickej
podlo�ky.

50



Zvislý  posun  krídla  okna  spodom.
Pou�íva sa v prípade, kedy pri zatváraní
krídla  okna  dochádza  k  dotyku  � astí
kovaní/ kovania  na krídle a rámu okna.

Regulácia  d ��ky  nosu  k  blokovaniu
k� u� ky.
Pou�íva  sa  v  prípade,  kedy  nos
nedolieha na proti kus kovaní/ kovania .
V takom prípade hrozí nebezpe � enstvo
zablokovania  kovaní/kovania  v
zatvorenej polohe krídla okna.

 

Prítlak krídla k rámu okna v hornej � asti
pomocou excentru.
Pou�íva  sa  v  prípade  nedostato � ného
prítlaku krídla k rámu, ktorý sa prejavuje
prúdením vzduchu okolo tesnenia.

                   
Foto 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 – Nastavovanie  závesov a kovaní/ kovania
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Pri nastavovaní je potrebné ráta�  s tepelnou roz�a�nos �ou plastu, je potrebné
v�dy zachova �  vô�u medzi � as�ami krídla a rámu. Nastavovanie sa v�dy
vykonáva pri otvorenom krídle.

Pri nesprávnej funkcii polohy mikroventilácie je nevyhnutné nastavi�  jej
rámový dielec posunutím do�ava alebo doprava.
U okien a balkónových dvier je mo�né nastavova �  prítlak krídlo-rám
prostredníctvom excentrov na obvodu kovania krídla, ktoré zapadajú do
západiek na rámu, a tým v polohe „zavreté“ pri� ahujú krídlo k rámu. V prípade,
�e pri zatváraní a otváraní krídla drhne excenter n a krídle o západku na ráme,
je mo�né rámovú západku preskrutkova �  hore/dole.

Foto 58 – Excenter na krídle Foto 59 – Západka pre excenter

7.2 Vchodové dvere  

Na nastavovanie sa pou�ívajú tie� imbusové k �ú� e, nastavovacie skrutky sú
umiestnené pod kovovým krytom a na spodnej strane závesu.
Závesy je mo�né nastavova �  v smeroch hore/dole, do�ava/doprava a
dopredu/dozadu. Aby krídlo dverí tesne doliehalo k rámu, je dôle�ité presne
nastavi�  rámový protikus. To sa vykonáva nastavením excentrov na protikuse
tak, aby bolo mo�né dobre dorazi �  krídlo k rámu pre zacvaknutie západky a
�ahko zamyka� . Ak sú dvere opatrené samozatvára� om, je potrebné tie
vykonáva�  jeho nastavenie. Samozatvára�  má dve nastavovacie skrutky
umiestnené na boku hlavného telesa, ktorými sa nastavuje rýchlos�  dovierania
krídla a doraz dovretia krídla. Samozatvára�  je mo�né nastavi �  tie� tak, �e
dr�í dvere aretované v otvorenej polohe. Nastavenie  sa vykonáva tak, �e
dvere otvoríme do po�adovanej polohy a utiahneme im busovú skrutku na
hornej strane pákového mechanizmu.
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Nastavova�  okná a dvere by mala v�dy iba odborná a preškolená  realiza� ná
firma.
8 Údr�ba a � istenie

8.1 � istenie

Pre � istenie plastových okien a dverí sa pou�íva systémo vý � isti� , voda
alebo saponáty. Nie je mo�né pou�i �  iné organické rozpúš�adlá a � istiace
prostriedky s abrazívnymi � asticami. V � istote je dôle�ité udr�iava �  tie�
kovanie. Odporú� ame ho 1x ro� ne vysa�  po celom obvode a odstráni�  z
neho tak prach a ne� istoty. Priechodné je potrebné udr�iava �  otvory pre
odvod vody. Rámy a krídla okien a dverí, zne� istené PU penou, je mo�né
o� isti�  iba mechanicky vybrúsením a následným vyleštením alebo
špeciálnym � isti� om. � istenie by mala vykonáva�  iba odborná a preškolená
firma.

8.2 Mazanie obvodového kovania

Obvodové kovanie okien a dverí je zlo�ené z trecích  sú� astí. Je potrebné
cca 1x za pol roka (po predchádzajúcom vy� istení obvodového kovania)
namaza�  všetky pohyblivé miesta. Po stla� ení poistky proti otá� aniu k�u� ky
(pozri foto /47/) sa otá� a k�u� kou hore a dole a ma�e sa všetko, � o je v
pohybu. K mazaniu sa pou�íva bezfarebná vazelína, s ilikónový alebo iný
riedky olej. Na ochranu tesnenia sa pou�íva naj � astejšie silikónový olej.
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9 Vlastnosti a technické parametre výrobkov WINDEK PVC

Tabu�ka 10 – Technické parametre okien a balkónových dve rí WINDEK PVC

Názov
parametru

Jednotka Skúšobná
metóda

Najnepriaznivejšie zistenia na
vzorkách

Odolnos�  proti
za�a�eniu
vetrom

- � elná
priehyba
- funkcia
(p1;p 2)
- uzavretie a
porušenie (p 3)

Pa

mm
STN EN
12211

trieda B4
- okno so
st�pikom

5,50

bezo zmien
bezo zmien

Odolnos�
proti
za�a�eniu
vetrom

- � elná
priehyba
- funkcia
(p1;p 2)
- uzavretie a
porušenie
(p3)

Pa

mm

Prievzdušnos�
do 600 Pa
QL,100,N

QA,100,N

- pre budovy
nad
20 m
iLV . 104

Pa

m3/(h.m)
m3/(h.m2)

m3/(m.s.
.Pa0,67)

STN EN
1026

- okno so
st�pikom
trieda 4
0,47
1,43

0,06

Prievzdušnos�
do 600 Pa
QL,100,N

QA,100,N

- pre budovy nad
20 m
iLV . 104

Vodotesnos�
bez prieniku
vody

Pa STN EN
1027

trieda
E1050
1050

Vodotesnos�
bez prieniku
vody

Pa

Pevnos�  rohov
rám � . 101-208
rám � . 103-232

N STN EN
514

5550
5100

Odolnos�
obmedzova� ov
otváranie
areta� ného
zariadenia

funkcia STN EN
948

bezo zmien
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Tab. 11 – Tepelnotechnické charakteristiky okien a balkónových dverí WINDEK
PVC

Charakteristika Jednotka Hodnota
Sú� inite �  prechodu tepla

rámu
W/m2K 1,4*

Sú� inite �  prechodu tepla
zasklenia

W/m2K 1,1**

* … platí pre profily WINDEK PVC DEKLINE
** … na vy�iadanie je mo�né doda �  zasklenie aj s ni�ším sú � inite�om prechodu tepla

Okná a balkónové dvere WINDEK PVC s plastovým dišta n� ným
rám� ekom sp �� ajú v celej svojej ploche základné po�iadavky na
minimálne povrchové teploty v interiéri pod �a STN 73 0540
„Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií  a budov. Tepelná
ochrana budov“ na území celej SR a to i pri ve �mi nízkych
exteriérových teplotách (pre miesta s výpo � tovou teplotou vonkajšieho
vzduchu a� do -17°C).

56



10 Detaily

Nasledujúce detaily vyobrazujú odporú� ané riešenia spojovacej škáry okien
a balkónových dverí WINDEK PVC. Uvedené sú v�dy det aily ostenia,
nadpra�ia a parapetu, a to pre rovné ostenie a nadp ra�ie opatrené zo strany
exteriéru vonkajšou omietkou a vonkajším kontaktným zatep�ovacím
systémom (ETICS). Detaily okien so zalomeným ostením a nadpra�ím sú k
uvedeným detailom analogické. Posledné dva detaily sa týkajú riešenia
ostenia a parapetu okna s nadokennou roletou.

10.1 Objekt bez ETICS

Obrázok 45 – Detail ostenia
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PUR PENA

PÁSKOVÁ KOTVA

INTERIÉROVÁ TESNIACA PÁSKA

SAMOLEPIACA OMIETKOVÁ LIŠTA

PENETRA� NÝ NÁTER

EXTERIÉROVÁ TESNIACA PÁSKA

PLASTOVÝ RÁM OKNA

Obrázok 46 – Detail nadpra�ia 

APU LIŠTA



 Obrázok 47 – Detail parapetu
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10.2 Objekt s ETICS

Obrázok 48 – Detail ostenia
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Obrázok 49 – Detail nadpra�ia

Obrázok 50 – Detail parapetu
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Obrázek 50 – Detail parapetu
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10.3 Objekt s ETICS, okno s nadokennou roletou

Obrázok 51 – Detail ostenia
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INTERIEROVÁ TESNIACA PÁSKA
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Obrázok 52 – Detail parapetu
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Poznámky
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